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Multifunction finisher and latching bracket. 
Note ： The printer shown in this guide may 
not represent your particular model. 


Module de finition multifonctions et support 
de verrouillage. 

Remarque : I'imprimante presentee dans 
ce guide peut ne pas correspondre au modele 
que vous utilisez. 


Mehrzweck-Abschlussgerat und Sperrhalterunq. 
Hinweis: Der in diesem Handbuch abgebildete 
Drucker entspricht moglicherweise nicht dem 
von Ihnen verwendeten Modell. 


Unita di finitura multifunzione e staffa di 
bloccaggio. 

Nota: E possibile che la stampante descritta 
nel presente manuale non rappresenti il 
particolare modello a disposizione dell'utente. 


Acabador multifuncional y soporte de cierre. 
nota ： es posible que la impresora que se 
muestra en esta gufa no represente su modelo 
en concreto. 


Acabador polivalent i guia de bloqueig. 
nota ： la impressora que es mostra en aquesta 
guia pot ser que no representi el vostre model. 



You must have an optional Tray 4 (2000-sheet 
input tray) or a stand installed to connect 
a multifunction finisher to your printer. 


Vous devez disposer du bac 4 en option 
(bac d'alimentation de 2 000 feuilles) ou 
d'une base pour pouvoir connecter le module 
de finition multifonctions a votre imprimante. 


Wenn Sie am Drucker ein Mehrzweck- 
Abschlussgerat anschlief3en mochten, muss bereits 
ein optionales Fach 4 (Zufuhrfach fur 2000 Blatt) 
oder ein Druckerstand angebracht sein. 


Per connettere un'unita di finitura multifunzione 
alia stampante e necessario installare 
innanzitutto un Vassoio 4 (vassoio di 
alimentazione a 2000 foqli) o un support。. 


Para conectar un acabador multifuncional 
a la impresora, debe tener una bandeja 
4 opcional (bandeja de entrada de 2.000 
hojas) o una base instalada. 


Heu de tenir instal lada una safata 4 
(safata d'entrada de 2000 fulls) o be un 
suport per poder connector un acabador 
polivalent a la impressora. 



If you have already connected your printer to an 
AC power outlet, press the power button to turn 
the power off (button out). 


Si vous avez de|a connecte votre imprimante 
a une prise secteur CA, appuyez sur I'interrupteur 
de marche/arret pour couper I'alimentation 
(le bouton ne doit plus etre enfonce). 


Wenn oie den Drucker bereits an eine Steckdose 
angeschlossen haben, drucken Sie den 
Netzschalter, um das Gerdt auszuschalten 
(Schalterstellung auBen). 


Se la stampante e gia stata collegata 
ad una presa elettrica CA, premere il tasto 
di accensione e spegnimento per spegnerla. 


Si ya ha conectado la impresora a una 
toma de corriente alterna, pulse el boton 
de encendido para desactivar la alimentacion 
electrica (boton hacia fuera). 


Si |a heu connectat la impressora a un endoll, 
premeu el boto d'engegada per desconnectar 
I'alimentacio electrica (el boto sobresurt). 
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Remove the face-up bin (if installed) and store it. 
It is not used when the multifunction finisher is 
connected to the printer. 

Note: The face-up bin is not available on MFP 
models. 


Retirez le bac recto (s'il est installe) et mettez-le 
de cote. II ne peut pas etre utilise lorsque le 
module de finition multifonctions est connecte 
a I'imprimante. 

Remarque : le bac recto n'est pas disponible 
sur les modeles MFP. 


Ziehen Sie das Fach ,,Druckseite oben" heraus 
(falls installiert), und bewahren Sie es auf. 
Dieses Fach wird nicht verwendet, wenn das 
Mehrzweck-Abschlussgerat am Drucker 
angeschlossen ist. 

Hinweis: MFP-Modelle verfugen nicht uber 
das Fach Druckseite oben. 


Rimuovere lo scorn pa rto di uscita con il lato 
di stampa verso I'alto (se installato) e riporlo. 
Quando I'unita di finitura multifunzione 
e collegata alia stampante, lo scorn pa rto 
non viene utilizzato. 

Nota: Lo scorn pa rto con lato di stampa verso 
I'alto non e disponibile nei model" MFP. 


Quite la bandeja boca arriba (si esta instalada) 
y guardela. No se utiliza si el acabador 
multifuncional esta conectado a la impresora. 
Nota ： la bandeja boca arriba no esta 
disponible en modelos de MFP. 


Retireu la safata de sortida cara amunt 
(si esta instal lada) i deseu-la. No s'utilitza 
quan I'acabador polivalent esta connectat 
a la impressora. 

Nota: La safata de sortida cara amunt 
no esta disponible en els models d'MFP. 



Deverrouillez les roues avant de I'imprimante. 


Losen Sie die Sperre der Vorderrader des 
Druckers. 


Sbloccare le ruote anteriori della stampante. 


Desbloquee las ruedas frontales de la 
impresora. 


Desbloquegeu les rodes de la part frontal 
de la impressora. 



If connected, disconnect the power cords from 
the printer and Tray 4 and the AC power outlet. 


Le cas echeant, deconnectez de la prise secteur 
CA les cordons d'alimentation de I'imprimante 
et du bac 4. 


Ziehen Sie gegebenenfalls das Netzkabel 
vom Drucker und von Fach 4 sowie von 
der Steckdose ab. 


Se collegati, scollegare i cavi di alimentazione 
dalla stampante e dal Vassoio 4 e dalla presa 
elettrica CA. 


Si estan conectados, desconecte los cables 
de alimentacion electrica de la impresora 
y la bandeja 4 de la toma de corriente alterna. 


Si els cables d'alimentacio estan connectats, 
desconnecteu-los de la impressora, la safata 
4 i I'endoll. 
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Position the device upright. Remove all foam and 
orange tape from the device. Remove the plastic 
bags from the cables. 


Mettez I'unite en position verticale. Retirez 
de I'unite le ruban adhesif orange et la mousse. 
Retirez I'emballage plastique protegeant les 
cables. 


Richten Sie das Gerdt auf. Entfernen Sie 
den Schaumstoff und alle orangefarbenen 
Schutzstreifen vom Gerdt. Nehmen Sie die 
Kabel aus der Plastikverpackung. 


Collocare il dispositivo in posizione verticale. 
Rimuovere dal dispositivo il polistirolo e il nastro 
di colore arancio. Rimuovere le protezioni in 
plastica dai cavi. 


Coloque el dispositivo en posicion vertical. 
Retire la espuma y la cinta naranja del 
dispositivo. Extraiga los cables de las 
bolsas de plastico. 


Col loqueu I'acabador cap amunt. Retireu 
totes les peces d'escuma i la cinta taronja 
de I'acabador. Traieu els cables de les 
bosses de plastic. 


o 



Remove the latching bracket from the plastic 
bag. 


Sortez le support de verrouillage de son 
emballage plastique. 


Nehmen Sie die Sperrhalterung aus der 
Plastikverpackung. 


Estrarre la staff。di bloccaggio dalla bustina 
di plastica. 


Extraiga el soporte de cierre de la bolsa 
de plastico. 


Traieu la guia de bloqueig de la bossa 
de plastic. 



Locate the position of the printer’s caps and 
remove them. 


Reperez les capuchons de I'imprimante 
et retirez-les. 


Suchen Sie die Verschlussschrauben am Drucker, 
und losen Sie sie. 


Individuare la posizione dei cappucci della 
stampante e rimuoverli. 


Busque la posicion de las tapas de la impresora 
y retirelas. 


Busqueu els taps de la impressora i retireu-los. 
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Position the latching bracket in front of the 
printer’s cap holes and attach the bracket 
by reinserting the screws. 



Position the device to the left side of the printer. 


❿ 



Slide the blue bracket up to unlock the rod. 
Lower the connecting rod to a horizontal 
position. 


Placez le support de verrouillaqe face aux 
trous des capuchons de I'imprimante et fixez 
le support en y reinserant les vis. 


Placez I'unite a gauche de I'imprimante. 


Pour deverrouiller la tige, faites glisser le support 
bleu vers le haut. Abaissez la tige de connexion 
en position horizontale. 


Halten Sie die Sperrhalterung vor die 
Verschlusslocher am Drucker, und bringen 
5ie die Halterung durch Anziehen der 
Schrauben an. 


Stellen Sie das Gerdt links neben dem 
Drucker auf. 


Schieben Sie die blaue Halterung nach oben, 
um die Sperre der Scmene zu losen. Senken 
Oie die Verbindungsschiene, bis diese 
waaqerecht ist. 


Posizionare la staffa di bloccaggio davanti 
ai fori dei cappucci della stampante e collegare 
la staffa inserendo nuovamente le viti. 


Posizionare il dispositivo sul lato sinistro della 
stampante. 


Fare scorrere verso I'alto la staffa di colore 
blu per consentire lo sbloccaggio dell'asta. 
Abbassare I'asta di collegamento in posizione 
orizzontale. 


Coloque el soporte de cierre delante de los 
orificios de la tapa de la impresora y fije el 
pestillo volviendo a insertar los torn i I los. 


Coloque el dispositivo a la izquierda de la 
impresora. 


Levante el soporte azul para desbloquear 
la varilla. Baje la varilla de conexion hasta 
la posicion horizontal. 


Col loqueu la guia de bloqueig davant dels 
orificis dels taps de la impressora i connecteu 
la guia tornant a inserir els cargols. 


Poseu I'acabador a I'esquerra de la impressora. 


Feu lliscar la guia blava cap amunt per 
desbloquejar la barra. Feu baixar la barra 
de connexio fins que estigui horitzontal. 
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❻ 



Put the end of the connecting rod into the 
U-shaped metal slot on Tray 4 or stand, and 
align the rod with the gray alignment label. 


Inserez I'extremite de la tige de connexion dans 
le logement metallique en forme de U du bac 4 
ou de la base. Placez cette tige face a I 1 etiquette 
d'alignement grise. 


Schieben Sie das Ende der Verbindungsschiene 
in den U-formigen Metallschlitz an Fach 4 oder 
am Druckerstand, und richten bie die Schiene 
an der grauen Ausrichtungsmarkierung aus. 


Inserire I'estremita dell'asta di connessione 
nell'alloggiamento di metallo a forma di U sul 
Vassoio 4 o sul support。，quindi allineare I'asta 
all'etichetta di allineamento di colore grigio. 


Coloque el extremo de la varilla de conexion 
en la ranura metalica en forma de U de 
la bandeja 4 o la base, y alinee la varilla 
con la etiqueta gris de alineacion. 


Poseu I'extrem de la barra de connexio a la 
ranura amb forma d'U que ni ha a la safata 
4 o al suport, i alineeu la barra amb I'etiqueta 
d'alineacio gris. 



Slide the blue plastic bracket into the metal 
slot until it locks into place. 

Note: The bracket plate covers the gray 
alignment label on Tray 4 or the stand. 


Introduisez le support en plastique bleu dans 
le logement metallique jusqu'a ce qu'il soit 
en place. 

Remarque : la plaque de ce support recouvre 
I'etiquette d'alignement qrise du bac 4 ou de 
la base. 


Schieben oie die blaue Plastikhalterung 
in den Metallschlitz, bis sie einrastet. 
Hinweis: Dabei wird die graue 
Ausrichtungsmarkierung an Fach 4 bzw. 
am Druckerstand von der Platte abgedeckt. 


Far scorrere la staffa di plastic。blu 
nell'alloggiamento di metallo fino 
a quando non scatta in posizione. 

Nota: La piastra della staffa copre I'etichetta 
di allineamento di colore grigio sul supporto 
o sul Vassoio 4. 


Introduzca el soporte azul de plastico 
en la ranura metalica hasta que se encaje. 
Not 。： la placa del soporte cubre la etiqueta 
gris de alineacion en la bandeja 4 o la base. 


Feu lliscar la guia de plastic blau dins 
la ranura metal lica fins que encaixi. 

Nota: La placa de la guia tapa I'etiqueta 
d'alineacio gris de la safata 4 o del suport. 



Securely connect the communication cable to the 
printer at the connector labeled "Accessory .〃 


Connectez fermement le cable de communication 
au connecteur « Accessory » (Accessoire) de 
I'imprimante. 


Stecken Sie das Verbindungskabel fest in den 
Anschluss ,,Accessory" (Zubehor) am Drucker. 


Collegare saldamente il cavo di comunicazione 
della stampante a I connettore con I'etichetta 
"Accessorio” 


Conecte correctamente el cable de 
comunicaciones a la impresora, en el 
conector etiquetado como "Accesory” 
(Accesorio). 


Connecteu el cable de comunicacions a la 
impressora fermament fent anar el connector 
amb I'etiqueta "Accessori". 
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Connect the power cord on the device to the 
upper connection on Tray 4 or stand. 



Position the printer in its permanent location, 
and lock its front wheels. 

CAUTION: The device wheels do not swivel. 
Move them carefully to avoid breaking the 
connecting rod. 


0 



Push the device toward the printer. The two 
plastic hooks on the device should lock onto 
the latching bracket. 

CAUTION: Remove any obstructions around 
the device before attaching it to the printer. 


Connectez le cordon d'alimentation de I'unite 
au connecteur superieur du bac 4 ou de la base. 


Installez I'imprimante a son emplacement 
definitif et verrouillez ses roues avant. 
AVERTISSEMENT : les roues de I'unite 
ne pivotent pas. Deplacez-les avec precaution 
pour eviter de casser la tige de connexion. 


Poussez I'unite vers I'imprimante. Les deux 
crochets en plastique de I'unite doivent 
s'enclencher dans le support de verrouillage. 
AVERTISSEMENT : retirez tout obstacle autour 
de I'unite avant de fixer celle-ci a I'imprimante. 


S tec ken Sie das Netzkabel des Gerats 
in den oberen Anschluss an Fach 4 bzw. 
am Druckerstand. 


Bewegen Sie den Drucker an die gewunschte 
Stelle, und blockieren Sie die Vorderrader. 
ACHTUNG: Die Ausrichtung der Rader kann 
nicht verandert werden. Bewegen Sie sie 
vorsichtig, damit die Verbindungsschiene 
nicht bricht. 


Schieben Sie das Gerdt gegen den Drucker. 
Die beiden Plastikvorrichtungen am Gerdt 
sollten in die Sperrhalterung einrasten. 
ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass sich 
zwischen dem Abschlussgerat und dem 
Drucker kein storender Gegenstand befindet. 


Collegare il cavo di alimentazione del 
dispositivo alia connessione superiore 
sul support。o sul Vassoio 4. 


Collocare la stampante nella posizione 
definitiva e bloccare le ruote anteriori. 
ATTENZIONE: Le ruote del dispositivo 
non girano. Spostarle con cautela per 
evitare danni all'asta di collegamento. 


Spinqere il dispositivo verso la stampante. 

I due ganci in plastica sul dispositivo 
devono bloccarsi nella staff a di bloccaggio. 
ATTENZIONE: Prima di collegarlo alia 
stampante, rimuovere ogni eventuale element 。 
di ostruzione intorno al dispositivo. 


Conecte el cable de alimentacion electrica del 
dispositivo a la conexion superior de la bandeja 
4 o la base. 


Coloque la impresora en su posicion 
definitiva y bloquee las ruedas frontales. 
PRECAUCION: las ruedas del dispositivo 
no giran. Muevalas con cuidado para que 
no se rompa la varilla de conexion. 


Empuje el dispositivo hacia la impresora. 
Los dos qanchos de plastico del dispositivo 
deberfan ajustarse en el soporte de cierre. 
PRECAUCION: retire las obstrucciones 
que haya alrededor del dispositivo antes 
de conectarlo a la impresora. 


Connecteu el cable d'alimentacio de I'acabador 
a la connexio superior de la safata 4 o del 
suport. 


Poseu la impressora a la ubicacio permanent 
i bloquegeu-ne les rodes de la part frontal. 
PRECAUCIO: Les rodes de I'acabador no giren 
sobre si mateixes. Moveu-les amb cura per tal 
de no trencar la barra de connexio. 


Empenyeu I'acabador envers la impressora. 

Els dos ganxos de plastic de I'acabador 
han d'encaixar a la guia de bloqueig. 
PRECAUCIO: Retireu els obstacles del voltant 
de I'acabador abans de connectar-lo a la 
impressora. 
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If there is a gap between the printer and the 
device, either at the top or at the bottom, adjust 
the blue levelers above the device wheels until 
there is no gap. Follow the label instructions 
above the wheels. 


Si un espace subsiste entre I'imprimante et 
I'unite, en haut ou en bas, reglez les molettes 
bleues situees au-dessus des roues de I'unite 
afin de le fa ire disparaTtre. Suivez les 
instructions de I'etiquette placee au-dessus 
des roues. 


Wenn oben oder unten zwischen Drucker und 
Abschlussgerat ein Spalt entstanden ist, stellen 
Sie die blauen Ausgleichsscheiben uber den 
Gerateradern nach, bis der Spalt beseitigt ist. 
Befolgen Sie die uber den Radern angebrachten 
Anweisungen. 


Se tra la stampante e il dispositivo e presente 
uno spazio vuoto, nella parte superiore 
o inferiore, regolare i livellatori blu sopra 
il dispositivo fino ad occupare completamente 
tale spazio. Seguire le istruzioni riportate 
sull'etichetta sopra le ruote. 


Si quedan huecos entre la impresora y el 
dispositivo, en la parte superior o inferior, a juste 
los niveladores azules situados debajo de las 
ruedas del dispositivo hasta que dichos huecos 
desaparezcan. Siga las instrucciones de la 
etiqueta que hay sobre las ruedas. 


Si hi ha un espai entre la impressora i 
I'acabador a la part superior o inferior, ajusteu 
les palanques blaves que hi ha sobre I'acabador 
per tal d'eliminar aquest espai. Seguiu les 
instruccions de I'etiqueta que hi ha sobre 
les rodes. 


❿ 



If you purchased the device with the printer, 
see the guide titled start to finish installation. 
Otherwise, go to the next step. 


Si vous avez achete I'unite avec I'imprimante, 
reportez-vous au guide intitule Demorrage pour 
terminer I'installation. Dans le cas contra ire, 
passez a I'etape suivante. 


Wenn )ie das Gerdt zusammen mit dem Drucker 
erworben haben, finden Sie im Handbuch 
Inbetriebnahme Informationen zum AbschlieBen 
der Installation. Fahren Sie andernfalls mit dem 
nachsten Schritt fort. 


Se il dispositivo e stato acquistato con la 
stampante, per completare I'installazione fare 
riferimento al manuale Introduzione. Altrimenti, 
passare alia successiva operazione. 


Si ha adquirido el dispositivo con la impresora, 
consulte la guia titulada Inicio para finalizar la 
instalacion. En caso contrario, continue con el 
paso siguiente. 


Si heu adquirit I'acabador amb la impressora, 
consulteu la guia d'/n/c/ per acabar la instal 
lacio. Si I'heu adquirit per separat, continueu 
amb el pas seguent. 



Reconnect the power cord for the printer to the 
AC power outlet. Reconnect the power cord for 
Tray 4 or the stand to the AC power outlet. 


Reconnectez le cordon d'alimentation de 
I'imprimante a la prise secteur CA. Reconnectez 
le cordon d'alimentation du bac 4 ou de la base 
a la prise secteur CA. 


SchlieBen Sie das Netzkabel des Druckers 
wieder an die Steckdose an. S tec ken Sie das 
Netzkabel von Fach 4 wieder in die Steckdose. 


Ricollegare il cavo di alimentazione della 
stampante alia presa elettrica CA. Ricollegare 
il cavo di alimentazione del Vassoio 4 o del 
support。alia presa elettrica CA. 


Vuelva a conectar el cable de alimentacion 
electrica de la impresora a la toma de 
corriente alterna. Vuelva a conectar el cable 
de alimentacion electrica de la bandeja 4 
o la base a la toma de corriente alterna. 


Torneu a connector el cable d'alimentacio 
de la impressora a I'endoll. Torneu a connector 
el cable d'alimentacio de la safata 4 o del 
suport a I'endoll. 
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Press the power button to turn the power on 
(button in). 


❽ 
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Wait for the control panel display on the printer 
to indicate kEhl:;: 了 '. 

Note: Your control panel may not look exactly 
as shown. 



Ensure that the light on the front of the device 
is solid green. If the light is amber, flashing, 
or off, see the CD guide titled Aammistrotor 
for information. 


Appuyez sur I'interrupteur de marche/arret pour 
mettre I'appareil sous tension (le bouton doit etre 
enfonce). 


Attendez que I'ecran du panneau de commande 
de I'imprimante indique FRET. 

Remarque : il se peut que votre panneau de 
commande ne soit pas identique a I'illustration. 


Verifiez que le voyant situe a I'avant de I’unite 
est de couleur verte et qu'il ne clignote pas. Si le 
voyant est de couleur orange, s’il clignote ou s’il 
est eteint, reportez-vous au guide sur CD-ROM 
intitule Admmistrateur pour obtenir plus 
d’informations. 


Drucken Sie den Netzschalter, um das Gerdt 
einzuschalten (Schalterstellung innen). 


War ten bie, bis in der Bedienfeldanzeige des 
Druckers BEREIT anqezeigt wird. 

Hinweis: Das Bedienfeld Ihres Gerdts sieht 
moglicherweise etwas anders aus, als in der 
Abbildunq dargestellt. 


Vergewissern Sie sich, dass die LED an der 
Vorderseite des Gerdts konstant grun leuchtet. 
Wenn die LED gelb leuchtet, blinkt oder nicht 
leuchtet, finden Sie im Administratorhandbuch 
auf der CD weitere Informationen. 


Premere il tasto di accensione e spegnimento 
per accendere la stampante. 


Attendere che sul display del pannello di 
controllo venga visualizzata I'indicazione 

Nota: 11 pannello di controllo potrebbe essere 
leggermente diverso da quello indicato qui. 


Assicurarsi che la spia presente sul lato anteriore 
del dispositivo sia accesa e di colore verde 
fisso. Se la spia e illuminata in giallo, 
lampeggia oppure e spenta, consultare la quida 
6e\\ ] ammmistratore su CD per informazioni. 


Pulse el boton de encendido para activar la 
alimentacion electrica (boton hacia dentro). 


Espere hasta que en el visor del panel de control 
de la impresora aparezca PREPflRflDfl. 

Nota: es posible que el panel de control 
no sea exactamente igual al que se muestra. 


Asegurese de que la luz en la parte frontal del 
dispositivo sea de color verde y no parpadee. 
Si la luz es ambar, parpadea o esta apagada, 
consulte la gufa del CD titulada Administrador 
para mas informacion. 


Premeu el boto d'engegada per engeqar 
la impressora (el boto queda endins). 


Espereu fins que la pantalla del tauler de control 
de la impressora mostri A PUNT. 

Nota: Es possible que el vostre tauler de control 
no sigui exactament igual al de la il lustracio. 


Assegureu-vos que el Hum verd de la part frontal 
de I'acabador estigui il luminat en verd. Si el 
Hum es de color ambar, parpelleja o esta 
apagat, consulteu la informacio de la guia 
per a l'administrador en CD. 
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❿ 



Verify installation by following the instructions 
included in your printer's start guide. 


Verifiez ド installation en suivant les instructions 
du guide de demarrage de votre imprimante. 


Uberprufen Sie anhand der Anleitungen 
im Handbuch Inbetriebnahme des Druckers, 
ob die Installation ordnungsgemaB 
abgeschlossen wurde. 


Verificare I'installazione seguendo le istruzioni 
include nella quida introduttiva della stampante. 


Verifique la instalacion siquiendo las 
instrucciones incluidas en la quia de 
imcio de la impresora. 


Comproveu que la instal lacio es correct 。 
seguint les instruccions de la guia d'inici 
de la instal lacio. 
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To uninstall the multifunction finisher: 

Press the power button to turn the power off 
(button out). 


Pour desinstaller le module de finition 
multifonctions : appuyez sur I'interrupteur de 
marche/arret pour mettre I'appareil hors tension 
(le bouton ne doit plus etre enfonce). 


So entfernen Sie das 
Mehrzweck-Abschlussgerat 
vom Drucker: Drucken Sie den 
Netzschalter, um den Drucker 
auszuschalten (Schalterstellung auBen). 


Per aisinstallare I'unita di finitura 
multifunzione: Premere il tasto di 
accensione per spegnere la stampante. 


Para desinstalar el acabador 
multifuncional: pulse el boton de encendido 
para desactivar la alimentacion electrica 
(boton hacia fuera). 


Per desinstal lar I'acabador poll valent: 

Premeu el boto d'engegada per apagar 
la impressora (el boto queda fora). 



Disconnect the power cord for the printer from 
the AC power outlet. Disconnect the power cord 
for Tray 4 or the stand from the AC power outlet. 


Deconnectez de la prise secteur CA le cordon 
d'alimentation de I'imprimante. Deconnectez 
de la prise secteur CA le cordon d'alimentation 
du bac 4 ou de la base. 


z.iehen Sie das Netzkabel des Druckers von 
der Steckdose ab. Ziehen Sie das Netzkabel 
von Fach 4 bzw. des Druckerstandes von der 
Steckdose ab. 


Scollegare il cavo di alimentazione della 
stampante dalla presa elettrica CA. Scollegare 
il cavo di alimentazione del Vassoio 4 o del 
support。dalla presa elettrica CA. 


Desconecte el cable de alimentacion electrica 
de la impresora de la toma de corriente alterna. 
Desconecte el cable de alimentacion electrica 
de la bandeja 4 o la base de la toma de 
corriente alterna. 


Desconnecteu el cable d'alimentacio de la 
impressora de I'endoll. Desconnecteu el cable 
d'alimentacio de la safata 4 o del suport de 
I'endoll. 



Press the release handle and move the device 
away from the printer. 


Appuyez sur la poignee de engagement 
et retirez I'unite de I'imprimante. 


Drucken Sie den Freigabegriff am Gerdt, 
und ziehen Sie das Gerdt vom Drucker weg. 


Premere I'impugnatura di rilascio e staccare 
il dispositivo dalla stampante. 


Presione el asa de liberacion para retirar 
el dispositivo de la impresora 


Premeu la maneta de desbloqueig i moveu 
I'acabador per separar-lo de la impressora. 
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Disconnect the device’s power cord from Tray 4 
or the stand, and disconnect the communication 
cable from the printer. 


Deconnectez du bac 4 ou de la base le cordon 
d'alimentation de I'unite, puis debranchez 
le cable de communication de I'imprimante. 


Ziehen Sie das Netzkabel des Abschlussgerats 
von Fach 4 bzw. vom Druckerstand und 
anschlie6end das Verbindungskabel vom 
Drucker ab. 


Scollegare il cavo di alimentazione del 
dispositivo dal Vassoio 4 o dal supporto 
e scollegare il cavo di comunicazione 
dalla stampante. 


Desconecte el cable de alimentacion electrica 
del dispositivo de la bandeja 4 o la base, 
y desconecte el cable de comunicaciones 
de la impresora. 


Desconnecteu el cable d'alimentacio de 
I'acabador i de la safata 4 o del suport, 
i desconnecteu el cable de comunicacions 
de la impressora. 



To release the blue plastic bracket, squeeze the 
release tabs and slide the connecting rod from 
the metal slot in Tray 4 or the stand. 


Pour degager le support en plastique bleu, 
pincez les languettes de degagement. Faites 
ensuite glisser la tige de connexion hors 
du logement metallique du bac 4 ou de la base. 


Drucken Sie zum Losen der blauen Plastikhalterung 
die Freigabehebel zusammen, und ziehen Sie die 
Verbindungsschiene aus dem Metallschlitz in Fach 
4 bzw. im Druckerstand. 


Per rilasciare la staffa di plastica di colore blu, 
premere le linguette di rilascio e far scorrere 
I'asta di collegamento dall'alloggiamento 
di metallo sul Vassoio 4 o sul supporto 


Para liberar el soporte azul de plastico, apriete 
las lenguetas de liberacion y separe la varilla 
de conexion de la ranura metalica de la 
bandeja 4 o la base. 


Per alliberar la guia blava de plastic, premeu 
els pius d'alliberament i feu lliscar la barra de 
connexio per treure-la de la ranura metal lica 
de la safata 4 o del suport. 



Pull the blue leveler at the base of the rod 
and raise the rod to its upright position. 


Tirez sur le levier bleu situe en bas de la tige 
et placez cette derniere en position verticale. 


Ziehen Sie den blauen Hebei am unteren 
Ende der Schiene, und bringen Sie die 
Schiene in aufrechte Position. 


Tirare il livellatore di colore blu alia base 
dell'asta e porta re I'asta in posizione verticale. 


Tire de la palanca azul de la base de la varilla 
y levante la varilla hasta que quede en posicion 
vertical. 


Estireu la palanca blava de la base de la 
barra i aixequeu la barra per posar-la en 
posicio vertical. 
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Unscrew the latching bracket from the printer. 

Note: Do not forget the latching 
bracket when replacing or relocating 
the multifunction finisher. The latching 
bracket is required for installation. 



Reattach the face-up bin that came with the 
printer. 

Note: The face-up bin is not available on 
MFP models. 


Devissez le support de verrouillage de 
I'imprimante. 

Remarque : lorsque vous replacez 
ou deplacez le module de fimtion 
multifonctions, n'oubliez pas le 
support de verrouillage. Le support 
de verrouillage est necessaire 
a I'installation. 


Fixez de nouveau le bac recto fourni avec 
I'imprimante. 

Remarque : le bac recto n'est pas disponible 
sur les modeles MFP. 


Losen Sie die Versehraubung der Sperrhalterung 
am Drucker. 

Hinweis: Vergessen Sie beim Austau- 
schen oder erneuten Anschlieften 
des Mehrzweck-Abschlussgerats 
nicht, die Sperrhalterung wieder 
anzubringen. Die Sperrhalterung 
wird fur die Installation benotigt. 


Befestigen Sie das im Lieferumfang des Druckers 
enthaltene Fach ,,Druckseite oben" wieder am 
Drucker. 

Hinweis: MFP-Modelle verfug en nicht uber 
das Fach Druckseite oben. 


Svitare la staff a di bloccaggio dalla stampante. 

Nota: In caso di sostituzione 
o di spostamento dell'unita di fmitura 
multifunzione, non dimenticare 
la staff a di bloccaggio, in quanto 
e necessaria per I'installazione. 


Ricollegare alia stampante lo scorn pa rto 
di uscita con lato di stampa verso I'alto. 
Nota: Lo scorn pa rto con lato di stampa 
verso I'alto non e disponibile nei modelli MFP. 


Destornille el soporte de cierre de la impresora. 

Nota: no olvide el soporte de cierre 
cuando vuelva a colocar o sustituya el 
acabador multifuncional. El soporte de 
cierre es necesario para la instalacion. 


Vuelva a colocar la bandeja boca arriba 
que se suministra con la impresora. 
Nota: la bandeja boca arriba no esta 
disponible en modelos de MFP. 


Descargoleu la guia de bloqueig de la 
impressora. 

Nota: No oblideu la guia de bloqueig 
quan substituiu o canvieu de lloc 
■'acabador polivalent. La guia 
de bloqueig es necessaria per 
a la instal lacio. 


Torneu a connector la safata de sortida cara 
amunt submmistrada amb la impressora. 
Nota: La safata de sortida cara amunt no 
esta disponible en els models d'MFP. 
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多功能装订器和闭锁托架。 

注：本指南所示的打印机可能并不能 
代表您的特定机型。 


Visenam|enski ureaa| za zavrsnu obradu 
i spajanje. 

Pazite: Pisac prikazan u ovom vodicu 
mozda ne predstavlja upravo vas model. 


Multifunkcni finiser a podpera. 
Poznamka: Tiskarna zobrazena v teto 
prirucce nemusf odpovfdat vasemu modelu. 


Multifunktionsnmsher og lasebeslag. 

Bemaerk! Den viste printer i denne vejledninq 
er maske ikke identisk med din printermodel. 


Multifunctionele afwerkeenheid en beugel voor 
vergrendeling. 

Opmerking: Het kan zijn dat de printer in 
deze handleiding niet helemaal overeenkomt 
met uw specifieke model. 


Monitoiminen viimeistelylaite ja kiinnityssalpa. 
Huomautus: Tassa oppaassa kuvattu ki「|oitin 
voi olla eri mallia kuin kayttamasi kirpitin. 



您必须先安装可选纸盘 4 (2000 页进 
纸盘）或支架，才能将多功能装订器 
连接至打印机。 


Morate imati instaliranu doaatnu laaicu 4 
(ulazna ladica za 2000 listova) ili stalak da biste 
spojili visenamjenski uredaj za zavrsnu obradu 
s pisacem. 


Pro pripojenf multifunkcnfho fmiseru k tiskarne 
je treba mit voliteiny zasobnfk 4 (vstupnf 
zasobnfk na 2000 listu) nebo instalovany stojan. 


Der ska I vaere installeret en ekstra bakke 4 
(papirbakke til 2000 ark) eller et stativ, for at der 
kan tilsluttes en multifunktionsfinisher til 
printeren. 


Er moet een optionele lade 4 (invoerlade voor 
2000 vel) of een standaard zi|n geYnstalleerd 
om een multifunctionele afwerkeenheid op uw 
printer te kunnen sluiten. 


Voit asentaa monitoimisen viimeistelylaitteen 
kirjoittimeen vain, jos kir|oittimeen on asennettu 
valinnainen lokero 4 (2 000 arkin syottolokero) 
tai |os kirpitin on jalustalla. 



如果您已经将打印机连接至交流电源 
插座，请按下电源按钮关闭电源（按 
钮凸出）。 


Ako ste vec ukl|uciii pisac u uticmcu za 
napajanje, pritisnite gumb za napajanje pisaca 
da biste iskljucili napajanje (gumb viri van). 


Pokud jste jiz pripojili tiskarnu do zasuvky, stlacte 
tlacftko napa|eni a napa|eni vypnete (tiacitko je 
vysunuto). 


Hvis du allerede har tilsluttet printeren til 
en stikkontakt, skal du trykke pa taend-/ 
slukknappen for at slukke for strommen 
(knappen skal vaere ude). 


Als u de printer al hebt aanqesloten op een 
stopcontact, drukt u op de aan/uit-knop 
om de stroom uit te schakelen (knop uit). 


Jos olet yhdistanyt kirpittimen 
vaihtovirtapistorasiaan, katkaise virta 
painamalla virta pa iniketta (painike nousee ylos). 


at 有 —) 4 
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卸下面朝上的纸槽（如已安装），并 
将其保存好。将多功能装订器连接至 
打印机后，便不需要使用该纸槽了。 
注： MFP 机型上未提供面朝上纸槽。 


Izvadite laaicu s obrnutim reaosli|edom 
(ako je instalirana) i pospremite ju. Ne koristi 
se kad je s pisacem spojen visenamjenski 
uredaj za zavrsnu obradu. 

Pazite: Ladica s obrnutim redoslijedom ni|e 
dostupna na modelima visenamjenskih ureda|a. 


Vyjmete zasobnik kopif otocenych Ifcem nahoru 
(je-li namontovan) a ulozte si |ej. Zasobnik 
se nepouziva, pokud je pripojen multifunkcnf 
finiser. 

Poznamka: Prihradka pro podavanf Ifcem 
nahoru nenf pro multifunkcnf (MFP) modely 
k dispozici. 


Fjern forside opad-bakken (hvis den er installeret), 
og laeg den vaek. Den bruges ikke, nar 
multifunktionsfmisheren er tilsluttet printeren. 
Bemaerk! Forside opad-bakken er ikke 
tilqaengelig for MFP-modeller. 


Verwi|der de bak voor afdrukzijde naar boven 
(indien deze is geVnstalleerd) en leg deze apart 
ergens. De bak wordt niet gebruikt als de 
multifunctionele afwerkeenheid op de printer 
is aangesloten. 

OpmerKing: De uitvoerbak voor afdruKzijde 
naar boven is niet beschikbaar op MFP-modellen. 


Irrota tulostuspuoli ylospain -lokero (jos sellainen 
on asennettu) ja laita se talteen. Sita ei kayteta, 
kun monitoiminen vnmeistelylaite on kytketty 
kir|oittimeen. 

Huomautus: Tulostuspuoli ylos -lokero ei ole 
kaytettavissa MFP-malleissa. 



Otkljucajte prednje koracice pisaca. 


Odblokujte prednf kolecka tiskamy. 


Las printerens forreste hjul op. 


〇 ntgrendel de wieltjes aan de voorkant van de 
printer. 


Vapauta kirpittimen etupyorat. 



如果已连接电源线，请将电源线从打 
印机、纸盘4和交流电源插座上拔 
下。 


Ako su kablovi za napa|an|e pisaca i ladice 4 
spojeni u uticmcu za napajanje, odspojite ih. 


Jsou-li pripojena, odpojte kabely napajeni 
z tiskamy a zasobniku 4 a ze zasuvky. 


Tag evt. tilsluttede netledninger ud af printeren 
og bakke 4 og stikkontakten. 


Haal zonodig de netsnoeren van de printer 
en van lade 4 uit het stopcontact. 


Irrota virtajohdot kirpittimesta, lokero 4:sta 
ja vaihtovirtapistorasiasta, jos ne on kytketty. 




!— 
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将设备立起来。拆除设备上的所有泡 
沫材料和橙色胶带。拆除电缆上的塑 
料袋。 


Nam|estite ureda| da stop uspravno. Uklonite 
pjenu i narancaste trake s uredaja. Uklonite 
plasticne vrecice s kablova. 


Umfstete pristroj do svisle polohy. Odstrante 
ze zarizeni vsechny oranzove pasky a penovou 
hmotu. Z kabelu sejmete plastikove obaly. 


Placer enheden i opretstaende position. 

Fjern skumemballagen og den orange tape 
fra enheden. Tag plastikposerne af kablerne. 


Plaats het apparaat rechtop. Verwi|der het 
piepschuim en het oranje plakband van het 
apparaat. Verwi|der de plastic zakjes van 
de kabels. 


Aseta laite pystyasentoon. Poista laitteesta kaikki 
teipit ja pakkausmateriaalit. Poista kaapelit 
muovipusseista. 


o 



拆除闭锁托架上的塑料袋。 


Izvadite spojnu kvacicu iz plasticne vrecice. 


Vyjmete podperu z plastikoveho obalu. 


Tag lasebeslaget ud af plastikposen. 


Haal de vergrendelingsbeugel uit de plastic zak. 


Ota kiinnityssalpa ulos muovipussista. 



找到打印机的护盖并取下它们。 


Pronadite zastitne cepice na pisacu i skinite ih. 


Najdete vicka na tiskarne a sejmete je. 


Find haetterne pa printeren, og fjern dem. 


z.oek de dopjes op de printer en verwijder die. 


Etsi kir|oittimesta suojatulpat ja irrota ne. 
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将闭锁托架放在打印机护盖孔的前面， 
重新插入螺丝，固定连接的托架。 


Nam|estire spo|nu kvacicu ispred rupica od 
cepica i montirajte kvacice tako da utaknete 
i zategnete vijke. 


Umfstete podperu pred otvory na tiskarne 
a pripevnete ji pomoci sroubu. 


Placer lasebeslaget foran hullerne pa 
printeren, og fastgor beslaget ved at 
saette skruerne i iqen. 


Houd de vergrendelingsbeugel voor de gaatjes 
van de dopjes en bevestig de beugel door de 
schroefjes weer terug te plaatsen. 


Kohdista kiinnityssalpa kir|oittimen reiki in 
ja kiinnita ruuvit. 



将设备放在打印机的左側。 


Nam|estite ureda| s li|eve strane pisaca. 


Umfstete pristroj vlevo vedle tiskarny. 


Placer enheden til venstre for printeren. 


Plaats het apparaat links van de printer. 


Sipita laite kir|oittimen vasemmalle sivulle. 


❿ 



向上滑动蓝色托架以打开杆锁。将连 
接杆放低至水平位置。 


Gurmte plavu kvacicu da biste oslooodiii sipku. 
Spustite sipku za spajanje u vodoravni polozaj. 


Posunte modrou podperu nahoru a uvolnete 
spojovacf tyc. Sklopte spojovaci tyc do 
vodorovne polohy. 


Skub det bla beslag op for at rrigore stangen. 
Saenk monteringsstangen til vandret position. 


Schuif de blauwe beugel naar boven om de 
stang te ontgrendelen. Klap de verbindingsstang 
omlaag, zodat deze horizontaal komt te liggen. 


Vapauta yhdystanko lii/uttamalla sininen 
salpa ylos. Laske yhdystanko vaakatasoon. 




!— 
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❿ 



将连接杆的一端插入纸盘4或支架的 
U 形金属槽中，并将连接杆与灰色校 
准标签对齐。 


Utaknite sipku za spa|an|e u metalni utor u obliku 
slova "u" na ladici 4 ili stalku i poravnajte sipku 
sa sivom oznakom za poravnavanje. 


Zasunte konec spojovad tyce do kovoveho 
otvoru ve tvaru pfsmene U v zasobniku 4 nebo 
stojanu a zarovnejte ji podle sede rysky. 


Saet enden af monteringsstangen ind i den 
U-formede holder af metal pa bakke 4 eller 
stativet, og juster stangen i forhold til det 
gra justeringsmaerke. 


Plaats het uiteinde van de verbindinqsstang 
in de U-vormiqe metalen sleuf in lade 4 of de 
standaard en zorg ervoor dat u de stang recht 
tegenover de gri|ze uitlijningsaanduiding houdt. 


Aseta yhdystangon paa lokero 4:n tai |alustan 
U-kir|aimen muotoiseen metalliseen kouruun ja 
kohdista tanko paikalleen harmaan ohjaustarran 
mukaan. 



将蓝色塑料托架滑入金属槽，直至其 
锁定到位。注：托架板将盖住纸盘4 
或支架上的灰色校准标签。 


Povucite plavu plasticnu kvacicu u metaln utor 
dok ne skljocne na mjestu. 

Pazite: Plocica kvacice bi trebala prekriti sivu 
oznaku za poravnavanje na ladici 4 ili stalku. 


Zasunte modrou plastovou konzolu do kovoveho 
otvoru, dokud nezapadne na sve misto. 
Poznamka: Seda ryska na zasobniku 
4 nebo stojanu je prekryta krytem podpery. 


Skub den bla plastikmuffe ind i holderen 
af metal, indtil den lases pa plads. 
Bemaerk! Muffen daekker det gra 
justeringsmaerke pa bakke 4 eller stativet. 


Schuif de blauwe plastic steun in de 
metalen sleuf tot die vastklikt. 
Opmerking: Het steunplaatje bedekt 
de grijze uitlijningsaanduiding op lade 
4 of de standaard. 


Tyonna sininen muoviknnnike metalliseen 
koloon, kunnes se lukittuu paikalleen. 
Huomautus: Kiinnike peittaa lokero 
4:n tai |alustan harmaan ohjaustarran. 



将通信电缆牢固連接至打印机上标有 
" Accessory " (附件）的接 口。 


Pazljivo spopte komunikaci|ski kabel na oisac 
u uricnicu s oznakom "Accessory”. 


Pripojte pevne komunikacni kabel k tiskarne 
do konektoru oznaceneho ^Pnslusenstvf 
(Accessory)". 


Tilslut kommunikationskablet forsvarligt i stikket 
"Ekstraudstyr 〃 pa printeren. 


Sluit de communicatiekabel goed aan op de 
connector "Accessory” （ "Accessoire") van de 
printer. 


Kiinnita tiedonsurtokaapeli tukevasti kir|oittimen 
"Accessory" (Lisavaruste) -liittimeen. 
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Pogurnite ureaaj prema pisacu. Plasticne kuke 
uredaja bi se trebale prihvatiti za spojnu kvacicu. 
OPREZ: Uklonite sve zapreke oko uredaja prije 
spajanja na pisac. 


Prisunte pnstroj k tiskarne. 〇 ba plastikove hacky 
na pnstroji by mely zapadnout do podpery. 
UPOZORNENI: Nez prfstroj pripojfte 
k tiskarne, odstrante z jeho okolf vsechny 
prekazky. 


Skub enheden hen til printeren. De to 
plastikkroge pa enheden ska I lases fast 
i lasebeslaget. 

FORSIGTIG! Fjern eventuelle forhindringer 
omkring enheden, for du monterer den pa 
printeren. 


Schuif het apparaat in de richting van de printer. 
De twee plastic haakjes op het apparaat moeten 
op de vergrendelingsbeugel vastklikken. 
VOORZICHTIG: Verwijder obstakels rondom 
het apparaat voordat u dit op de printer aansluit. 


Tyonna laite kohti kirpitinta. Laitteessa on 
kaksi muovikoukkua, joiden tulee lukittua 
kiinnityssalpaan. 

VARO ： Poista laitteen ymparilta kaikki esteet, 
ennen kuin iiitat laitteen kirjoittimeen. 



将打印机放置在安装位置，然后锁定 
前脚轮。注意：设备脚轮不能旋转。 
移动时请小心，以免将连接杆弄断。 


Nam|estite pisac na n|egovo stalno m|esto 
i zakljucajte prednje kotacice. 

OPREZ: Kotacici uredaja se ne okrecu. 
Pazljivo ih micite da biste sprijecili kidanje 
sipke za spajanje. 


〇 dvezte tiskarnu tam, kde bude trvale 
umfstena, a zablokujte jf pream kolecka. 
UPOZORNENi: Kolecka pristroje se neotacejf. 
Posunujte zarizenim opatme, a by se spojovacf 
tyc nezlomila. 


Placer printeren pa det onskede sted, og las 
de forreste hjul. 

FORSIGTIG! Enhedens hjul kan ikke dreje. 
Flyt dem forsigtigt, sa monteringsstangen ikke 
braekker. 


Zet de printer op zijn definitieve plaats 
en vergrendel de voorwieltjes aan de voorkant. 
VOORZICHTIG: De wieltjes van het 
apparaat zi|n niet wendbaar. Verplaats 
het apparaat voorzichtig en voorkom dat 
de verbindingsstang breekt. 


Sijoita kirpitin pysyvaan paikkaan ja lukitse sen 
etupyorat. 

VARO ： Lajittelulaitteen pyorat eivat kaanny. 
Liikuta laitetta varovasti, ettei yhdystanko 
vahingoitu. 



将设备的电源线连接至纸盘 4 或支架 
的上部接口。 


Spo|ite kabel za napa|an|e na ureda|u u gorn|u 
uticnicu na ladici 4 ili stalku. 


Pripojte napajeci kabel zarizenf do horniho 
otvoru na zasobniku 4 nebo stojanu. 


Tilslut enhedens netledning til det overste stik 
pa bakke 4 eller stativet. 


Sluit het netsnoer van het apparaat aan op de 
bovenste aansluiting van lade 4 of de standaard. 


Liita laitteen virtajohto lokero 4:n tai jalustan 
ylempaan liitantaan. 





塑：设 
个意除 
两注清 
的。请 
上上， 
备架前 
设托之。 

，锁机物 
机闭印碍 
印在打障 
打定至有 
向锁接所 
推应连的 
备钩备围 
设挂设周 
将料将备 
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如果打印机和设备顶部或底部之间有 
间隙，请调整设备脚轮上方的蓝色手 
柄，直至消除间隙为止。请按照脚轮 
上方标签中的说明进行操作。 


Ako izmedu pisaca i ureda|a postop prorez 
na vrhu, dnu, spri|eda ili straga, podesite 
visinu kotacica pomocu plavih podesivaca 
iznad kotacica. Pratite upute na naljepmci 
iznad kotacica. 


Pokud je mezi tiskarnou a pristrojem mezera, 
af uz nahore nebo dole, nastavte mod re 
vyrovnavacf zanzenf nad kolecky pristroje tak, 
a by mezera zmizela. Postupujte podle pokynu 
na nalepce nad kolecky. 


Hvis der er en spraekke mellem printeren og 
enheden enten foroven eller forneden, skal du 
juste re de bla nivelleringsskruer over enhedens 
hjul, sa spraekken forsvinder. Folq vejledningen 
pa etiketten over hjulene. 


Als er aan de boven- of onderkant een 
ruimte tussen de printer en het apparaat is 
stelt u de blauwe steunen boven de wieltjes 
van het apparaat zo in dat deze ruimte wordt 
opqeheven. Volg de instructies op de etiketten 
boven de wieltjes. 


Jos kirjoittimen ja laitteen valiin |aa rako yla- tai 
alareunaan, kierra laitteen alia olevia saatimia, 
kunnes rakoa ei ole. Seuraa laitteen alaosassa 
olevan tarran ohjeita. 



如果设备是随打印机一起购买的，请 
参阅标题为 Start (入门）的指南来 
完成安装。否则，请转至下一歩。 


Ako ste nabavin ureda| s pisacem, u vodicu pod 
nazivom Start mozete pronaci daljnje informacije 
kako da zavrsite instalaciju. Ako ne, idite na 
sljedeci Korak. 


Pokud jste pristroj koupili spolu s tiskarnou, 
dokoncete instalaci podle pruvodce s nazvem 
zacmame. Jinak pre|dete k daisimu kroku. 


Se vejledningen start for at afslutte installationen, 
hvis du kobte enheden sammen med printeren. 
Hvis ikke, skal du qa til naeste trin. 


Als u het apparaat samen met de printer hebt 
gekocht, raadpleegt u de Startgids om de 
installatie te voltooien. Als dat niet het geval is, 
gaat u naar de volgende stop. 


Jos olet ostanut laitteen kirjoittimen mukana, 
katso a/o/fL/s-oppaasta oh|eita asennuksen 
loppuun suorittamisesta. Muussa tapauksessa 
siirry seuraavaan kohtaan. 



将打印机电源线重新连接至交流电源 
插座。将纸盘4或支架的电源线重新 
连接至交流电源插座。 


Ponovno gurmte kabel za napa|an|e pisaca 
u uricnicu za napajanje. Ponovno gurnite kabel 
za napajanje ladice 4 ili stalka u uticmcu za 
napajanje. 


Znovu zasrrcte kabel napajeni tiskamy 
do zasuvky. Znovu zastrcte kabel napa|enf 
zasobnfku 4 nebo stojanu do zasuvky. 


Tilslut printerens netledning til stikkontakten igen. 
Tilslut netledningen til bakke 4 eller stativet til 
stikkontakten igen. 


Sluit het netsnoer voor de printer weer aan op 
het stopcontact. Sluit het netsnoer voor lade 4 
of de standaard weer aan op het stopcontact 


Yhdista kirjoittimen virtajohto 
vaihtovirtapistorasiaan. Yhdista lokero 4:n 
tai |alustan virtajohto vaihtovirtapistorasiaan. 
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迸）。 


Pritisnite qumb napa|an|a da biste ukljucili 
napajanje (gumo |e utisnut). 


Stlacte tiacirko napajenf a napajenf zapnete 
(tlacftko je zasunuto). 


Tryk pa taend-/slukknappen for at taende 
for printeren (knappen skal vaere inde). 


Druk op de aan/uit-knop om de stroom in te 
schakelen (=knop in). 


Kytke virta virtapainikkeesta (painike |aa alas). 




〇 

〇 


OOO 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇 

〇 

■(错 

〇 



请等待打印机控制面板显示“就緒” 
消息 

注：您的控制面板可能与图中显示的 
有所不同。 


Pricekajte dok se na upravljacko| ploci pisaca 
ne pojavi REflDV (spreman). 

Pazite: Vasa upravljacka ploca mozda 
ne izgleda posve isto kako je prikazano. 


Pockejte, az se na displeji ovladacfho panelu 
tiskarny objevf REflDV (PRIPRAVENO). 
Poznamka: Ovladaci panel vasi tiskarny 
nemusf vypadat stejne |ako na obrazku. 


Vent pa, at displayet pa kontrolpanelet viser 

Bemaerk! Dit kontrolpanel ser muligvis ikke 
nojagtigt ud som det viste. 


Wacht tot het display van de printer de melding 
KLflfiR weergeeft. 

Opmerking: Het is mogelijk dat het 
bedieningspaneel er anders uitziet dan 
afgebeeld. 


Odota, etta kir|oittimen ohjauspaneelin nayttoon 
tulee UflLMIS. 

Huomautus: Ohjauspaneeli voi poiketa 
kuvassa esitetysta. 



确保设备正面的指示灯呈绿色稳定亮 
起。如果指示灯呈琥珀色、闪烁或熄 
灭，请参阅 CD 光盘上标题为 
Administrator (管理员）的指南，了 
解相关信息。 


Provjerite svjetli li lampica na prednjoj strani 
ureda|a jako zeleno. Ako je svjetlo zuto, 
bljeskajuce ili ga nema, pogledajte za vise 
informaci|a u vodic na CD-u pod nazivom 
Administrator. 


Ujistete se, ze kontrolka na prednf strane 
zarizenf svitf zelene. Pokud kontrolka svitf 
oranzove, blika nebo nesviti vubec, naleznete 
informace v pnrucce spravce (Administrator 
guide) na disku CD. 


S 0 rg for, at indikatoren foran pa enheden bliver 
ved med at lyse grant. 

Se Administrator-ve jIedningen pa cd ィ om’en, 
hvis indikatoren lyser gult, blinker eller er 
slukket. 


Controleer of het lampje op de voorzijde van 
het apparaat groen blijft branden. Als het 
lampje amberkleuriq brandt, knippert of niet 
brandt, raadpleeqt u de handleiding met de 
titel Beheerder op de cd-rom. 


Varmista, etta laitteen etupuolella oleva valo 
palaa tasaisesti vihreana. Jos valo on keltainen, 
se vilkkuu tai ei pala, katso oh|eita CD-levylla 
olevasta Jarjestelmanvalvojan ohjeesta. 
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可按照打印机 Start (入门）指南中 
介绍的方法验证安装。 


Provjerite instalaci|u sli|edeci upure iz Voaica za 
pocetak rada kop ste dobili s pisacem. 


Zkontrolujte spravnost instalace podle 
nasledujfcfch pokynu, ktere naleznete 
v prfrucce Zacfname (Start). 


Kontroller installationen ved at folqe 
anvisningeme, der fulgte med printerens 
sfarf-ve j led ning. 


Volg de instructies die beschreven worden in 
de stortgids van uw printer om de installatie 
te controleren. 


Suorita asennus loppuun aloitusoppaan 
ohjeiden mukaan. 


22 






























要卸载多功能装订器，请执行以下操 
作：按下电源按钮，关闭电源（按钮 
凸出）。 


Deinstaliran|e visenam|enskoq uredcqa 
za zavrsnu obradu: Pritisnite gumb 
napajanja da biste iskljucili napajanje 
(gumb viri van). 


Odinstalace multifuncniho fiimseru: 

Stlacte tiacirko napajeni a napajenf vypnete 
(tlacftko je vysunuto). 


Sadan fjernes multifunktionsfinisheren: 

Tryk pa taend-/slukknappen for at slukke for 
printeren (knappen skal vaere ude). 


De installatie van de multifunctionele 
afwerkeenheid ongedaan maken: 

Druk op de aan/uit-knop om de stroom uit 
te schakelen (knop uit). 


Monitoimisen vnmeistelylaitteen 
irrofrtaminen: Katkaise virta virtapainikkeesta 
(painike nousee ylos). 



断开打印机电源线与交流电源插座之 
间的连接。断开纸盘4或支架的电源 
线与交流电源插座之间的連接。 


Odsoopte kabel za napa|an|e pisaca iz uticmcu 
za napajanje. 〇 dspojite kabel za napajanje 
ladice 4 ili stalka iz uticmcu za napajanje. 


Odpojte kabel napajeni tiskamy ze zasuvky. 
Odpojte kabel napajeni zasobniku 4 nebo 
stojanu ze zasuvky. 


Fjern printerens netledninq fra stikkontakten. 
Fjern netledningen til bakke 4 eller stativet 
fra stikkontakten. 


Haal het netsnoer voor de printer uit 
het stopcontact. Haal het netsnoer voor 
lade 4 of de standaard uit het stopcontact. 


Irrota kirjoittimen virtajohto 

vaihtovirtapistorasiasta. Irrota lokero 

4:n tai jdustan virtajohto vaihtovirtapistorasiasta. 



按下松开手柄并将设备从打印机处移 
开。 


Pritisnite rucicu za otpustanje i odmaknite uredaj 
od pisaca. 


Stiskem uvolnete drzadlo zarizenf a odsunte 
|e| od tiskarny. 


Tryk pa udloserhandtaget, og fjern enheden 
fra printeren. 


Druk de hendel voor ontgrendeling in en haal 
het apparaat van de printer af. 


Paina vapauttimen kahvaa ja veda laite irti 
kir|oittimesta. 
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断开设备电源线与纸盘 4 或支架之间 
的连接，并拔下打印机的通信电缆。 


Odspopte kabel za napa|an|e ladice 4 ili stalka 
i komunikacijski kabel iz pisaca. 


Odpojte napajeci kabel pristroje od zasobnfku 
4 nebo stojanu a odpojte komunikacni kabel 
od tiskarny. 


Fjern enhedens netledning fra bakke 4 oq 
stativet, og fjern kommunikationskablet fra 
printeren. 


Haal het netsnoer uit het apparaat en uit lade 
4 of de standaard en verwijder vervolqens de 
communicatiekabel uit de printer. 


Irrota laitteen virtajohto lokero 4:sta tai 
jalustasta ja irrota tiedonsiirtokaapeli 
kir|oittimesta. 



要松开蓝色塑料托架，请按住松开簧 
片并将连接杆从金属槽滑入纸盘4或 
支架。 


Da biste otpustili plavu plasticnu kvacicu, 
pritisnite plocice za otpustanje i izvucite spojnu 
sipku iz metal nog utora ladice 4 ili stalka. 


Modrou plastikovou zarazku uvolnete tak, 
ze stisknete zapadky a vysunete spojovacf tyc 
z kovoveho otvoru v zasobnfku 4 nebo stojanu. 


Frigor den bla muffe ved at klemme tapperne 
sammen, og traek monteringsstangen ud af 
holderen af metal i bakke 4 eller stativet 


Voor het verwijderen van de blauwe plastic 
steun drukt u de ontgrendelingslip|es naar elkaar 
toe en schuift u de verbindingsstanq uit de 
metalen sleuf van lade 4 of de standaard. 


Vapauta sininen muoviknnnike puristamalla 
vapautussnvekkeita |a ved a yhdystanko 
lokero 4:n tai jalustan metallikourusta. 



拉动杆底的蓝色手柄并将杆抬高至直 
立位置。 


Povucite plavi granicnik na d 门〇 sipke i podiqnite 
ju i uspravni poloza|. 


/.atahnete za mod re voditko v dolm casti tyce 
a zvednete ji do svisle polohy. 


Traek i det bla handtag ved den nederste ende 
af stangen, og haev stangen til opretstaende 
position. 


Trek aan het blauwe nivelleringshendeltje aan 
debasis van de stang en zet de stang rechtop. 


Veda tangon juuressa olevaa sinista vipua 
ja nosta tanko ylaasentoon. 
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从打印机上拧下闭锁托架的螺丝。 

注：更换或重新定位多功能装订器吋， 
不要忘记闭锁托架。安装时需要闭锁 
托架。 


Odvmite soo|nu kvacicu iz pisaca. 

Pazite: Nemojte zaboraviti 
spojnu kvacicu kod premjestanja 
visenamjenskog uredaja za zavrsnu 
obradu. Spojna kvacica je potrebna 
za instalaci|u. 


Odsroubujte podperu od tiskarny. 

Poznamka: Nezapomente pri vymene 
nebo premisteni multifunkcnfho fimseru 
na podperu. Podpera je pro instalaci 
nezbytna. 


Skru lasebeslaget af printeren. 

Bemaerk! Glem ikke lasebeslaget 
ved udskiftning eller flytning af 
multifunktionsfinisheren. Lasebeslaget 
kraeves til montering af enheden. 


Schroef de verqrendelinqsbeugel los 
en verwijder deze van de printer. 

OpmerKing: Denk aan de 
vergrendelingsbeugel bi| het 
vervangen of verplaatsen van de 
multifunctionele afwerkeenheid. 
U hebt de vergrendelingsbeugel 
nodig voor de installatie. 


Ruuvaa kiinnityssalpa irti kirpittimesta. 

Huomautus: Ala unohda 
kiinnityssalpaa, kun vaihdat 
monitoimisen vnmeistelylaitteen 
tai surrat sen toiseen paikkaan. 
Kunnityssalpaa tarvitaan laitteen 
asennuksessa. 



重新连接随打印机提供的面朝上纸槽。 
注： MFP 机型上未提供面朝上纸槽。 


Ponovno utakmte ladicu s obrnutim redosli|eaom 
koju ste dobili s pisacem. 

Pazite: Ladica s obrnutim redoslijedom ni|e 
dostupna na modelima visenamjenskih uredaja. 


Znovu pripojte zasobnfk otoceny licem nahoru, 
ktery byl dodan spolu s tiskamou. 

Poznamka: Prihradka pro podavani licem 
nahoru nenf pro multifunkcni (MFP) modely 
k dispozici. 


Monter igen den forside opad-bakke, 
der blev leveret sammen med printeren. 
Bemaerk! Forside opad-bakken er ikke 
tilgaengelig for MFP-modeller. 


Bevestig de bak voor afdrukzi|de naar boven 
(die met de printer is meegeleverd) weer aan 
de printer. 

OpmerKing: De uitvoerbak voor afdrukzijde 
naar boven is niet beschikbaar op MFP-modellen 


Knnnita kir|oittimen mukana oleva tulostuspuoli 
ylospain -lokero. 

Huomautus: Tulostuspuoli ylos -lokero ei ole 
kaytettavissa MFP-malleissa. 
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noXuXeiTOupyiKO pqx° vr lM a 花ん吨 enE^Epyaoiac; 

Kai Ppaxiovaq KXeiSwpaioq. 

Zr|(jcicoor |： O EKTunwTqq nou EiKOvi^ETai oz 
auTOv tov oSqyo evoex^Tai va pr)v avuoTOixei 
oto 8iko oaq povieXo. 


Tobbfunkcios papfrkezelo es rogzfto csatolo. 
Megjegyzes: A kezikonyvben lathato 
nyomtato nem feltetlenul egyezik meg 
az On modelljevel. 


Finisher dan pengunci multi fungsi. 

Catatan: Printer yang ditampilkan pada 
buku petunjuK ini tidak mewakili model tertentu. 


多目的仕上げデバイスと固定ブラケット。 

注記：ここに記載されている図は、ご使用のス 
タツカモデルと異なる場合があります。 


q ■フ|吾 EIMM 安 aflS meH ^! 

手： 〇| ^§A-)£| 互召 E|b 号§ s 望 4 [ 〖暑令 
脱し l[K 


Flerfunks|onsetterbehandling og festebrakett. 
Merk: Skriveren som vises, stemmer ikke 
nodvendigvis overens med din modell. 



npenei va iyziz Tono0£Tr]oei evav npoaipenKO 
6ioKO 4 (8ioKoq eioo6ou 2.000 <|)uXXwv) r] 

|jia (3aor) yia va ouv6£oeie eva noXuXeuoupYiKO 
fjqxavqpa TeXiKqc; cne^EpYaoiaq 01 ov EKTunioir). 


A tobbfunkcios papfrkezelo nyomtatohoz valo 
csatlakoztatasahoz rendelkeznie kell egy 
telepftett opcionalis 4. talcaval (2000 lapos 
adagolotalcaval) vagy eqy allvannyal. 


Anda harus mempunyai tambahan Nampan 4 
(nampan masukan 2000 lembar) atau dudukan 
yang terpasang untuk menyambunq finisher 
multi fungsi ke printer. 


多目的仕上げ'デバイスをプリンタに接続するに 
は、オプシヨンのトレイ4 (2000 枚給紙トレ 
イ）またはスタンドをプリンタに取り付ける必 
要があります。 


^ m \ [ pi 岩辽1し1人 =) 暑&马 m 己1田§入1哲 
人!■哲，2000 □[) 3芎§入1哲）庄さ仝 IH 
E 暑省大|則 otlfMcK 


Du ma ha en valgfri skuff 4 (2000-arks innskuff) 
eller et stativ installert for a kunne koble en enhet 
for flerfunksjonsetterbehandling til skriveren. 



Eav ex £T£ ouv6eoei tov CKTunwir] oz (Jia npi〈a, 
nair]OTe to KOU|jni napoxnc； peupaioc; yia va 
ancvepyonoirjoeTE tov EKTunwir] (to Koupni dvai 
npoq tq 味 w). 


Ha mar csatlakoztatta a nyomtatojat egy 
valtoaramu konnektorba, nyomja meg a 
tapka peso lot, hogy kikapcsolja a keszuleket 
(a qomb ekkor kiemelkedik a burkolatbol). 


Apabila Anda telah menyambung printer 
ke sumber listrik A。，tekan tombol daya 
untuk menonaktifkan (tombol ke luar). 


プリンタが AC 電源コンセントに接続されてい 
る場合は、電源ボタンを押して電源を切ります 
(ボタンは中に入つた状態から元の位置に戻り 
ます)。 


三包 Epf AC 扫岧 ^^(>|| 巴省 £|Qi 
罕 S 岧屮芑# k 己 1召岧# 2141人 B 丰フ F 
し卜吾）. 


Hvis du alierede har koblet skriveren til et 
stromuttak, trykker du pa av/pa-knappen 
for a sla av strommen (knappen ut). 


EX ^VIKa 


Maayar 


Indonesian 
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A4>aipeoT£ to 8ioKO |je npoq to navw 
(eav tov cixaie TonoGarjoei) koi (|)uXd^Te tov. 

Aev xpn oi M onol£ ' Tai otov to noXuXEiTOupyiKO 
fjqxavr)[ja TeXiKqq ene^epYaoiaq eivai ouv8e6e[j£：vo 

OTOV EKTUnWTr]. 

Zr||jcicoor |： O 6ioKoq pe oijjq npoq Ta navco 8ev 
eivai 6ia0eoi|jo (； crra povieXa MFP 


Tavolftsa el a nyomtatott oldallal (keppel) felfele 
levo talcat, es tegye el. Erre nincsen sziikseg, 
ha a nyomtatohoz tobbfunkcios papfrkezelo 
van csatlakoztatva. 

Megjegyzes: A nyomtatott oldallal felfele 
talca nem hasznalhato az MFP modelleken. 


Lepaskan nampan yang menghadap ke atas 
(jika terpasang) lalu simpanlah.Nampan 
ini tidak terpakai bila finisher multi fungsi 
tersambung ke printer. 

Catatan: Nampan hadap atas tidak tersedia 
pada model MFP 


上向きビンがイ ンス トールされている場合は取 
り外し、保管します。多目的仕上げデバイスを 
使用する場合は、上向きビンは使用しません。 
注記: MFP モデルでは、上向きビンは使用できま 
せん。 


查司荅天|哲 （ 平|至）0|省大|呂 g 平呈己| 

t[Oi 叫至 M 扭岢41 人 ■ ^ B \ 0 \\ [ PI 岩 HIM 
A 17 F 〇| 查芎号入 I 哲答 

入 I 酷し l[h 

手： MFP H 望洲人 1 芒查司 SX | tf ( OJ ^ H ^ 

罕 I 豆）#人〖号暂令歆合し I [ K 


F|ern utskufr for rorsiden opp (hvis den er 
installert) oq legg den vekk. Den brukes ikke 
nar enheten for flerfunksjonsetterbehandling 
er tilkoblet skriveren. 

Merk: Forsiden opp-skuffen er ikke tilgjengelig 
pa MFP-modeller 



Anaoc()aXioTe Touq |jnpooTivouq Tpoxouc; tou 
EKTunwir]. 


Oldja ki a nyomtato elulso kerekeit. 


Buka roda depan printer. 


プリンタの前に付いているキャスターのロック 
を外します。 


三召 E 彳脾叫平 | 暑哲 ] 釗邛钭包人 . 


Las opp forhjulene pa skriveren. 



Eav £x £T£ ouvSeoei to KaXw6ia Tpoc()o8ooiaq, 
anoouvbeoTe to ano tov EKTunwir] koi to 8ioKO A, 
Ka0wc; kqi ano Tqv npi(,a. 


Tavolftsa el a tapkabeleket a nyomtatobol, a 4. 
talcabol es a konnektorbol (ha csatlakoztatva 
vannak). 


Apabila tersambung, putuskan sambungan 
kabel listrik dari printer dan Nampan 4 serta 
sumber listrik AC. 


電源コードが接続されている場合は、プリンタ 
およびトレイ4からコードを外し、 AC 電源の 
コンセントからも外します。 


三召 B) ，荅天 I 哲 4 契 AC 召岧吾迚旦训 
E フ |■ 吴剖普人 12. 


Hvis stromlednmgen er tilkoblet, kobler 
du den fra skriveren, skuff 4 og stromuttaket. 
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Tono0eir]OTe Tr| ouoKCuri oe opGia 0£or). 
A<j>aip^OTE to ac|)pw6eq uXiko koi tt)v nopTOKaXi 
Taivia ano Trj ouoKEur]. A^aipeare tic; nXaonKeq 
oqkouXec; ano to KaXw8ia. 


Allftsa fel a keszuleket. A keszulekbol tavolitsa 
el az osszes habszivacs csomagoloanyagot es 
narancssarga szalagot. A kabelekrol vegye le 
a muanyag tasakokat. 


Tempatkan peralatan tersebut tegak lurus. 
Lepaskan semua busa dan pita oranye dari 
peralatan tersebut.Keluarkan kabel dari 
kantong plastik. 


デバイスをまっすぐに立てます。デバイスから 
梱包材とオレンジ色のテープをすべて取り除き 
ます。ケーブルからビニール袋を取ります。 


&文 I 暑号■豆 A|| 竿卫厶司至吾：^ 2纽人|悄互 
&日|〇|三喜 mw \ M 利フ彳钭包人 . 列〇|畺 oil 
M uiy* 蚓71科包人 12. 


Plasser enheten rett opp oa ned. F|ern all 
emballasje og oransje tape fra enheten. 
Fjern plastposene fra kablene. 


o 



AcfjaipeoTe to (3paxiova k\ei 6 山 (jairoc; ano Tqv 
nXaonKr] oaKouXa. 


Vegye ki a roqzito csatolot a muanyag zsakbol. 


Keluarkan pengunci dari kantong plastik. 


ビニール袋から固定ブラケットを取り出しま 
す。 


uiyoilAi EH§ ^lhajai^. 


Ta restebraketten ut av plastposen. 



EvToniare Tr) Geoq twv KaXuppcmov tou EKTunwir] 
kqi acfjaipeoTe to. 


Keresse meg, majd vegye le a nyomtato 
vedosapkait. 


Cari posisi tutup printer dan lepaskan. 


プリンタのキャップの位置を確認し、キャップ 
を取り外します。 


三召与罚#矣〇卜呈己人 12. 


Finn skruehodene pa skriveren og f|ern dem. 
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Tono ㊀ cti^otc to Ppaxiova KX£i8ib|jaToq |jnpooTa 
otic; onec; KaXup|jdTU)v tou EKTunwTr] koi ouvOsote 
to (3paxiova enavaionoGeTwvTaq tic; (3i6ec;. 


A rogzito csatolot helyezze a nyomtato 
vedosapka nyilasai ele, majd a csavarok 
becsavarozasavaI rogzftse. 


Tempatkan pengunci di depan lubang tutup 
printer lalu pasanglah dengan memasukkan 
baut. 


固定ブラケットをプリンタのキャップの穴に 
合わせ、ネジを使ってブラケットを取り付け 
ます。 


胡匀三包 e 彳型子 soil 早|大|人萃4 
人卜暑 Q 人 I フフ I 平 ■! 人彳早马岢妇人 12. 


Plasser restebraketten foran hullene pa skriveren 
og fest den ved a skru i skruene igjen. 



Tono 0 £Tr]OT£ Tq ouoKCur] ora apiOTEpa tou 
eKTunwTr]. 


Helyezze a keszuleket a nyomtato baloldalahoz. 


Tempatkan peralatan tersebut di sisi kiri printer. 


デバイスをプリンタの左側に置きます。 


三包勻 ^〇\\ 奢241人 . 


Sett enheten pa venstre side av skriveren. 


❿ 



ZupCTE tov (jnXe (^paxiova npoq to navw 
yia va ^£kXei6ojoct£ ir\ pa(36o. XapqXwoTe 
Tq pa(36o ouv6eoqq oe (Jia opi^ovna 0£or|. 


A csatolorud kioldasahoz csusztassa folfele 
a kek csatlakozot. Eressze a csatolorudat 
vfzszintes helyzetbe. 


Dorong pengunci biru untuk membuka 
tangkai.Turunkan tangkai penyambung 
ke posisi horisontal. 


青いブラケットを上にスライドさせて、接続 
ロッドのロックを解除します。接続ロッドを水 
平に倒します。 


埒舀 Ajj mbh 引#平 I 至留马 [h 晉 3] mim 
41人 . 包 g 马 [ H フト令 S 封印フト句王号 OFEH 
^LHE|AJA|S. 


Skyv den bia festebraketten opp for a bsne 
stangen. Skyv ned forbindelsesstangen til 
vannrett stilling. 


dmialiyylu 


j Dadds 


UDJSauopul 


29 
























o 



Tono0ar]OTe to aKpo ir\q pa(36ou ouv6eoqq oir) 
[jCTaXXiKr] uno8oxn c^paToc; U 010 8ioKO 4 r] 
arq Paor) koi eu0UYpa|j(jiaTE ir\ paP8o ps Tqv 
YKpi aiKCTa euGuYpapjJior]^- 


A csatolorud veget helyezze a 4. talcan vagy 
az allvanyon talalhato U alaku femnyilasba, 
es igazftsa a rudat a szurke igazfto cfmkehez. 


Letakkan ujung tangkai penyambung ke dalam 
slot yang berbentuk U pada Nampan 4 atau 
dudukan lalu luruskan tangkai sesuai tanda 
abu-abu. 


接続ロッドをトレイ4の U 字型金属スロット 
に差し込み、灰色の位置合わせラベルに合わせ 
ます。 


3省哿 [ H 2| ## 荅入 I 哲4 U X |- 

s 吾今舎旻 oil s 卫马卬暑到悄§营 m \ mo \\ 

§1^41 人 12. 


Plasser enden av forbinaelsesstangen i det 
U-formede metallsporet pa stativet eller skuff 
4 og juster stangen til den er pa linje med 
den gra |usterinqsetiketten. 



lupae tov [jnXe nXaoTiKO ppaxiova peoa oir) 
|jeTaXXiKr] unoooxn pexP 1 va aoc))aXio£i crrr\ 
Gear) Tqq. 

Zrnjcicoor |： To eXacpa tou (3paxiova 0a 
KaXuijjei Tqv y k P' ctiketo eu0uYpd|J|Jior)c ； oto 
61 oko 4 q crrq [5aoq. 


Csusztassa a kek muanyag csatlakozot 
a femnyilasba, amfg a helyere nem kattan. 
Megjegyzes: A muanyag csatlakozo ekkor 
eltakarja a 4. talcan vagy az allvanyon levo 
szurke iqazfto cfmket. 


Geser pengunci plastik biru ke dalam 
slot sampai terkunci pada tempatnya. 
Catatan: Piringan pengunci menutup tanda 
lurus abu-abu pada Nampan 4 atau dudukan. 


青色のプラスチック製ブラケットを、所定の 
位置に固定されるまで金属スロットに差込み 
ます。注記：ブラケットのプレートは、トレ 
イ4またはスタンドの灰色の位置マークに重 
なります。 


■舀马晉琦△号吾今会旻洲留 S 

〇\ 卫§人 I ヲ141人 12. 

手：晉卽〇|旦仨吾人 I 哲4 
空 I 马 S 穹剖〇1誉# S 卫 Si 合し I 口. 


Skyv den bla plastklemmen inn i metallsporet 
helt til den lases fast. 

Merk: Brakettplaten dekker over den gra 
etiketten pa stativet eller skuff 4. 



luvSeoTe OTa0£pa to KaXw6io EniKOivwviaq 
\}£ tov EKTunwir] arqv uno8oxn ouv8eor)c; \}z 
tt|v ev6ci^q 《 Accessory 〉〉 (E^apiqpa). 


A kommunikacios kabelt korultekintoen 
csatlakoztassa a nyomtato "Accessory" 
(Tartozek) feliratu csatlakozo|aba. 


Dengan hati-hati sambunglah kabel komunikasi 
ke printer pada konektor bertanda "Accessory 
(Aksesori)." 


通信ケーブルを、プリンタの 「 Accessory 」 と 
ラベルが付いたコネクタに接続します。 


" 早今吾" 0| Bfe 己1101詈01音名三明ヲイ 
〇\\ 


Fest kommunikas|onskabelen aodt til skriveren 
ved kontakten som er merket Accessory 
(ekstrautstyr). 
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Iuv8eoT£ to KaXci)6io Tpo4>o8ooiaq Tqq ouoKeurjq 
fje Trjv navw ouv6eoq tou 8iokou 4 r] ir\q paor)c;. 


Csatlakoztassa a tapkabelt a keszulekbol a 4. 
talca vagy az allvany felso csatlakozo|aba. 


Sambung kabel listrik peralatan tersebut 
ke sambungan atas pada Nampan 4 atau 
dudukan. 


デバイスの電源コードを、トレイ 4 またはス 
タンドの上部接続部分と接続します。 


& 大 1 匀 S 岧五 E 量荅天 I 哲 4 ^ 

B 3 查早 Oil 吴 241 人 12. 


Koble stromlednmaen pa enheten til den 0 vre 
kontakten pa stativet eller skuff 4. 



Tono0ar]OTe tov EKTunwir] arq povifjq 0eoq tou 
koi ao(j)aXioTe touc; (jnpoonvouq Tpoxouc; tou. 
nPOIOXH: Oi rpoxoi TT|C ； OUOK£Ur]C ； 8cv 

nEplC3TpE(|>OVTai. METaKIVrjOTE TOUq npOOEKTIKa 
cuotc va |jqv onaoei q pa|38oq ouv6eoqq. 


Vigye a nyomtatot allando helyere, es zar|a 
le az elulso kerekeit. 

VIGYAZAT: A keszulek kerekei nem fordithatok 
el. Ovatosan mozgassa, nehogy eltorjon a 
csatolorud. 


Tempatkan printer pada lokasi permanennya 
lalu kunci roda depannya. 

PERHATIAN: Roda peralatan tidak bisa 
berputar.Pindahkan hati-hati supaya tidak 
mematahkan tangkai penyambunq. 


プリンタを設置場所まで移動し、フロントホ 
イールをロックします。注意：デバイスのキャ 
スターは回りません。接続ロッドを折らないよ 
うに慎重に移動してください。 


岧 ^\ m \ 三包 E 彳晉妄卫叫平 I 量 SZL 

41 人 12. 

和 I :叫平 it m ^ m \ a 合し I q ■.竺召司晉蓋召 
叫钯 S 马 [ H フ〖早司入 I 入 I 脏尋苧匀别么 1 人 . 


Plasser skriveren der den skal sta, oq las 
forhjulene. 

OBS! Hjulene pa enheten er ikke dreibare. 
Flytt dem forsiktig slik at du ikke brekker 
forbindelsesstangen. 



Znpcb^T£ Tq ouoKeur] npoq tov EKTunwir). 

Ta 6uo nXaoTiKa ayKiOTpa Tqq ouoKeurjc; npenei 
va ao(j)aXioouv oto Ppaxiova KXei6ib|jaTOC;. 
nPOZOXH: AnofjaKpuvETe tuxov e(jno6ia yupco 
ano Tq ouoKEur] npiv ano ir\ ouv8eor| Tqq \i£ tov 
EKTUnWTr). 


Nyomja a keszuleket a nyomtato fele. A 
keszuleken levo ket muanyag horognak a rogzito 
csatoloba kell csusznia. 

VIGYAZAT: A keszulek nyomtatohoz 
csatlakoztatasa elott tavolftson el minden 
akadalyt annak kozelebol. 


Dorong peralatan ke arah printer.Kedua pengait 
plastik pada peralatan harus mengunci pada 
pengunci. 

PERHATIAN: Singkirkan semua penghalang 
di sekitar peralatan sebelum memasangnya ke 
printer. 


デバイスをプリンタの方に押します。デバイス 
の2つのプラスチックフックを固定ブラケッ 
卜にはめ込みます。注意：デバイスをプリンタ 
に接続する前に、デバイスの周りにある障害物 
をすベて取り除いてください。 


&大 I 量三包勻号2豆 pi 4] ai ^. ^ m \ si さ 
手 7 H °| 晉印△司卫己 I さ EH ?! 卫§钊 

科:三包 e 例早钭針フ I m \ &大 I 手岜洲奴 
吞 &0 H 音#利洌钭召人 12. 


Skyv enheten mot skriveren. De to plastkrokene 
pa enheten skal loses pa plass i festebraketten. 
OBS! Fjern eventuelle hindrinqer rundt enheten 
for du fester den til skriveren. 
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Eav unapxei eva kcvo |j£Ta^u tou EKTunwTr] Kai ir\q 
ouoKeuric;, 010 navw r] 010 kotw jj£poq ; pu0|jioT£ 
to \in\z aX(j)a6ia navw ano touc; Tpoxouq Tr)q 
ouoKeuqq fjexpi to kevo va e^ac|)aviOTei. 
AKoXou0r]OTe nq oSqykq Tqq aiKaaq navco 
ano Touq Tpoxouq. 


Ha a nyomtato es a keszulek kozott akar felul, 
akar alul hely marad, allftsa be a kek szintezoket 
ugy, hogy a res megszun|on. Kovesse a kerekek 
folotti cfmken talalhato utasftasokat. 


Apabila ada jarak antara printer dengan 
peralatan, baik di atas atau di bawah, 
sesuaikan perata biru di atas roda peralatan 
sampai jaraknya hilang.lkuti label petunjuk 
di atas roda. 


プリンタとデバイスの高さに差がある場合は、 
デバイスのキャスター上部にある青いレバー 
を調整し、差がなくなるようにします。キヤ 
スターの上に表示されている手順に従ってく 
ださい。 


班明 m \^\ 平1〇阀洲号训言〇1股3罕 
言〇| sioia wnn m \ m \ 脂 
_ 暑王人 . U 【平|号!早呈洲 HA|£|Qi 
Sib 天 I 人 I 人〖哲 Oil CC ^ AjAl ^. 


Hvis det er en apnina mellom skriveren og 
enheten, enten overst eller nederst, justerer 
du de bla knottene over hjulene pa enheten 
helt til det ikke er mellomrom mellom enheten 
og skriveren. Folg anvisningene pa etiketten 
over hjulene. 


❿ 



Eav iypt npofjq 00 UT£i Tq ouoKEur] pa^i fje tov 
SKTunwir], avaipe^Te 01 ov o 8 qyo M E 丁卜人〇 start 
( 'Evap^q) yia va oXoi<XqpwoeT£ Tqv eYKaTdoTaori. 
AiacjjopCTiKd, npoxwpnoie 010 enopcvo ( 3 r]|ja. 


Ha a keszuleket a nyomtatoval egyutt vasarolta, 
akkor a telepftes befejezesehez olvassa el 
az Alapismeretek cfmu kezikonyvet. Egyebkent, 
folytassa az eljarast a kovetkezo lepessel. 


Apabila Anda membeli peralatan 
bersama-sama dengan printer, lihat buku 
petunjuk dengan judul persiapan untuk 
menyelesaikan instalasi.Kalau tidak, lanjutkan 
ke langkah berikut. 


デバイスをプリンタと共に購入された場合は、 
『セットアップガイド』というガイドを参照し 
て、設置を完了してください。それ以外の場合 
は、次の手順に進みます。 


三包 £) 玛哲洲迓大|暑3罕 A |^ o|afe 
邛号勾包3人彳暑哲王岢〇彳省大 I 暑科豆人 I 
2 . ユ碧灭1涅答3平〇11芒叫号暑 

41 人 12. 


Hvis du k| 0 pte enheten med skriveren, kan 
du se i handboken Innforing for a fullfore 
installeringen. Ellers gar du til neste trinn. 



luvSeoTe ^ava to KaXw8io Tpo<|)o8ooiaq 
tou EKTunwTr] arqv npi^a. Iuv8eoT£ koi na 入 i 
to koXu)6io Tpo<()o8ooiaq tou SIokou 4 r\ 
ir\q paoqc; OTqv npi 〈 a. 


Dugja be a nyomtato tapkabelet a valtoaramu 
konnektorba. Dugja be a 4. talca vagy az 
allvany tapkabelet a valtoaramu konnektorba. 


Sambung kembali kabel listrik printer ke sumber 
listrik AC.Sambung kembali kabel listrik untuk 
Nampan 4 atau dudukan ke sumber listrik AC. 


プリンタ用電源コードを、 AC 電源コンセント 
に再接続します。トレイ4またはスタンド用 
の電源コードを、 AC 電源コンセントに再接続 
します。 


三包&|£|扫岧3三暑 AC 召岧吾迚且 (HI q ■人 I 
3省钭包人 . 荅天|哲4 SEt : 召岧五 

E 暑 AC 召岧口人 I 3召さ〖包人 . 


Koble skriverstromleaningen til stromuttaket 
iq|en. Koble stromleanmgen for stativet eller 
skuff 4 til stromuttaket ig|en. 
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riaTr]OT£ to Koupni napoxnc; pcufjaioq Y ia va 
EvepYonoiqoeTE Trjv Tpo(j)o6ooia (to Koupni 
eivai fjeoa). 


A tapkapcsoloval kapcsolja be (a gomb 
benyomott allapotba keriil). 


Tekan tombol daya untuk mengaktifkan 
(tom bo I ke dalam). 


電源ボタンを押して、電源を入れます（ボタン 
は中に入ります)。 


S 岧屮芑 # 音司 S 包 # 到包人 ( 屮芑〇 1 音 

〇 1^). 


Trykk pa stromknappen for a sla pa strommen 
(knappen inn). 


❽ 


〇 

〇 


〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇 

〇 




〇 



rkpifjevcTE Y ia va e(j<|)aviOT£i q cvoei^q REflDV 
('Etoi[joc;) OTqv 006 vrj tou nivaKa eXe ： yx ou 

tou EKTUnWTr). 

Zr|(jci<ooq: O 8iKoq ooq nivaKaq eX を yx ou iowc ； 
va pqv eivai aKpi^wq iSioc; tov cikovi^o^ievo. 


Vaqa meg, amig a nyomtato kijelzo|en 
meg nem jelenik az REflDV (UZEMKESz) uzenet. 
Megjegyzes: Elkepzelheto, hogy a 
kezelopanel az abran lathatotol eltero. 


Tunggu tampilan panel kontrol printer 
menunjukkan REflDV <SIfiP>. 

Catatan: Panel kontrol Anda mungkin tidak 
terlihat sama persis seperti yang ditunjukkan. 


プリンタのコントロールパネルにインサツカ 
ノウと表示されるまで待ちます。 

注記： お使いのプリンタのコントロールパネル 
とは若干異なる場合があります。 


三召邮 [ |仝晉卽〇 I Oil REflDV ( 吾 U|) 
フト丑人 IS _ 入 | フ | [ 【己 | 包人 12. 

手：ユ [I■ 暑令刃合し 1գ . 


Vent til kontrollpanelet pa skriveren viser KLflR. 
Merk: Det er ikke sikkert at kontrollpanelet er 
helt likt illustrasjonen. 



BePaiw0eiTE oti q ((jwTEivr) ev6ei^q 010 (jnpoanvo 
pepoq Trjq ouoKSuqc; dvai oiaGepr] npaoivq. Eav 
q <j)WTeivri cv8ei^q eivai KiTpivq, avaPoopqvei r| 
dvai oPqcrrr], yia nXqpoc()Opieq 8eiT£ tov oS^yo 
oto CD fje titXo Administrator (Aiaxcipiorqq). 


Gyozodjon meg arrol, hogy a keszulek 
elolap|an talalhato zold jelzofeny folyamatosan 
vilagft. Ha a lampa sarga, villog vagy nem 
vilagft, akkor tekintse meg a CD-n talalhato 
Rendszergazda cimu utmutatot. 


Pastikan bahwa lampu di depan perangkat 
menyala hijau tan pa berkedip. Jika lampu 
berwarna kuning aading, berkedip, atau mati, 
simak panduan CD yang berjudul Administrator 
untuk mendapatkan informasi. 


デバイスの前面のライトが点滅せずに緑色 
に点灯していることを確認します。ランプが 
黄色に点灯している場合、点滅している場合、 
または点灯しない場合は、 CD に含まれている 
『管理者用ガイド』を参照してください。 


& 大 I 组 Oil Sit 狂人 I 号〇 1 号马 2 至列天 lb 灭 I 對 
幻吞 m 人 . 丑人 I 吾〇 | 智马 0|71 し |■ 哲對 017114 
州 N 3 罕 Administrator ( 芒 !■ 己 I 入！ ') 己|■卫互フ旧 
CD 包 § 人彳暑哲王岢包人 12. 


Kontroller at lyset pa frontpanelet til enheten er 
g 「 0 nt og ikke blinker. Hvis det lyser gult, blinker 
eller er av, slar du opp i CD-handboken 
Administrator for a fa informasjon. 
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EXey^e Tr)v eyKCiTdOTaor] aKo\ou0wviaq 
Tiq o8r)yi£C ； nou 8ivoviai 01 ov oSqyo 
start ( 'Evap^q) tou EKTunwir). 


Ellenorizze a telepitest a nyomtato Alapismeretek 
cimu utmutatojaban talalhato utasftasok alapjan. 


Verifikasi penginstalan dengan mengikut 
petunjuk yang disertakan dalam panduan 
memulai printer Anda. 


プリンタと同梱の『スタート』ガイド 
の手順に従って、インストール状況を 
確認します。 


三包 e |£| メ/芩包§人1 x | §|〇1| [44 省大 I フ U 1 I[H 
至王天 I 新 W 人 12. 


Bekreft installasjonen ved a folge anvisnmqene 
i handboken Innforing for skriveren. 
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『■a va aruYKaTaori^axTC to 
no 入 !! 入 trroupY IK 6 priX^nM 0 Tt 入 iki^ 
cnc^cpycxoici^： nair]OT£ to xoujjni napoxn<； 
peupaioc; yia va ancvepYonoiqoae Tqv 
Tpo4>o8ooia (to Koupni dvai e^w). 


A tobbfunkcios lerako eltavolitasa: 

A tapkapcsoloval kapcsolja ki (a gomb 
kikapcsolt allapotba kerul). 


Untuk membuka instalasi finisher 
multi fungsi. lekan tombol daya untuk 
menonaktifkan (tombol ke luar). 


多目的仕上げデバイスの取り外し： 電源ボタン 

を押して、電源を切ります（ボタンが元の状態 
に戻ります)。 


匚 PI 吾 SN 人1喜星 a | 铒召岧屮吾#音司 

召岧人|2(叫芑〇1 4吾）. 


Slik avinstallerer du enheten for 
flerfunksjonsetterbehandling: Trykk 
pa av/pa-knappen for a sla av strommen 
(knappen ut). 



AnoouvSeoTE ^ava to KaXco6io Tpoc()o8ooiaq tou 
EKT unwir] ano Tqv npi く a. Anoouv8eoT£ to KaXw8io 
TpO(|)o8ooiaq tou 8ioKOu 4 rj ir\q [5aoqc; ano 
Tqv npi く a. 


Huzza ki a nyomtato tapkabelet a valtoaramu 
konnektorbol. Huzza ki a 4. talca vagy az 
alivany tapkabelet a valtoaramu konnektorbol. 


Putuskan sambungan kabel listrik printer dari 
sumber listrik AC.Putuskan sambungan kabel 
listrik untuk Nampan 4 atau dudukan dari 
sumber listrik AC. 


プリンタ用電源コードを、 AC 電源コンセント 
から外します。トレイ4またはスタンド用の 
電源コードを、 AC 電源コンセントから外しま 
す。 


AC S 岧吾邳互〇11人彳三召扫岧暑晋2 
d 人 . AC 召岧 SHOilAi 荅天|哲4圧さ 
召岧量普人 . 


Koble skriverens stromlednina fra stromuttaket. 
Koble ledningen for stativet eller skuff 4 fra 
stromuttaket. 



riaTr]OTe Tq Xa(5r] anEXeuGepcooqc; kch 
anojjaKpuvac Tq ouoKeur] ano tov eKTunwir). 


Nyomja meg a kioldo fogantyut, majd 
huzza el a keszuleket a nyomtatotol. 


Tekan qagang pelepas lalu pindahkan peralatan 
dari printer. 


取り外し用ハンドルを押し、デバイスをプリン 
夕から取り外します。 


呈己 I 金召'〇1暑智 M &犬 I 暑三包 E 彳洲人 ■] 呈己|罚 
包人 12. 


Trykk pa utloserhandtaket og flytt enheten bort 
fra skriveren. 
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Anoouv8£OTe to KaXw6io Tpo(()o6ooiaq 
Tqq ouoKCuqq a no to 8ioKO 4 r] Tq (3aoq 
koi anoouv6eoTe to koXoj8io eniKOivwviaq 
ano tov EKTunwTr]. 


「ia va £Xeu0epwoae tov pnXc nXaoTiKO ppaxiova, 
nieoTe Tiq aneXsuGepworiq Kai oupae Tq 

paP6o ouv8eor)q ano ir\ peTaXXiKr] uno6oxn 
tou 8Iokou 4 f] Tqq paoqc;. 


Tpa|3r]^T£ to fjnXe aX4>d8i arq Paor| Tqc; paP6ou 
kqi avaoqKwoTE Tq pa(38o oz op0ia 0eor). 


Huzza ki a keszulek tapkabelet a 4. talcabol 
vagy az allvanybol, majd tavolitsa el 
a kommunikacios kabelt a nyomtatobol. 


A kek muanyag csatlakozo eltavolitasahoz 
nyomja ossze a fiileket, es huzza ki 
a csatolorudat a 4. talcan vagy az allvanyon 
talalhato femnyilasbol. 


Fogja meg a rud vegen levo kek fogantyut, 
es emelje a rudat fuggoleges helyzetbe. 


Putuskan sambungan kabel listrik peralatan 
dari Nampan 4 atau dudukan lalu putuskan 
sambungan kabel komunikasi dari printer. 


Untuk melepaskan pengunci plastik biru, tekan 
kait pelepas lalu geser tang kai penghubung 
dari slot Nampan 4 atau dudukan. 


Tarik perata biru di bawah tang kai lalu 
naikkan tang kai dengan posisi tegak lurus. 


トレイ 4 またはスタンドからデバイスの電源 
コードを外し、プリンタから通信ケーブルを外 
します。 


荅入|哲4王岳仝！！|王洲人 ■) &大|2|扫岧 S 三暑 
呈己卫竺包司训人 ■] # a | 列〇|普#呈己|钭 
人 12. 


Koble enhetens stromledning fra stativet eller 
skuff 4 og kommunikasjonskabelen fra skriveren. 


取り外し用タブをつまみ、青色のプラスチック 
製ブラケットを外して、トレイ4またはスタ 
ンドの金属スロットから接続ロッドを引き出し 
ます。 


HI ■舀马晉琦△司 M & H 3# 呈 B | さ! ■Bjy 呈£|留 
# a 卫3召马 [ H 暑荅入1哲4 ^ △!!! 三 ] 
舎舎旻011人 ■) 皆 LH ^ JAI ^. 


Du bsner den bla plastbraKetten ved a 
klemme sammen utbsertappene og trekke ut 
forbindelsesstangen fra metallsporet i stativet 
eller skuff 4. 


ロッドの根元にある青色のレバーを引っ張り、 
ロッドをまっすぐに立てます。 


马 [H SOF g -71 马 [H 暑罕 I 

豆畜己 I 包人 12. 


Dra i den bla hendelen nederst pa stangen 
og 1 0 ft stangen til loddrett stilling. 
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三 EpiScboTE to ppaxiova KXeiSwpaioq ano tov 
CKTunwir]. Zripcicoori ： Mqv ^cx^ OCTI: TO 
Ppaxiova K\ci6co|jaTO (； koto Tr|v 
cnavaTonoOi ； Tr|or| r| rt\ pcTaKivr|or| tou 
noXu 入 ciTOupY IKO| j KnX avi il jaTO< » tc 入 iki^ 
cnc^cpyaoiac;. O ppaxiovac; k 入 ciocopaToq 
civai anapaiTr|TO (； y |a Tr|v CY KaT ^ IOTCaoi l* 


Csavarozza le a rogzito csatolot a nyomtatorol. 

Megjegyzes: A tobbfunkcios lerako 
csere|ekor es athelyezesekor ne 
feleddkezzen meg a rogziro csatolorol. 
A telepiteskor sziikseg van a rogzito 
csatolora. 


Buka baut penqunci dari printer. 

Catatan:Jangan melupakan pengunci 
saat mengganti atau memindahkan 
finisher multi fungsi.Pengunci 
diperlukan untuK instalasi. 


固定ブラケットのネジを外し、ブラケットをプ 
リンタから取り外します。 注記：多目的仕上げ 

デバイスを再接続する場合や設置場所を移動す 
る場合は、固定ブラケットを必ず取り付けてく 
ださい。デバイスを設置するには固定ブラケッ 
卜が必要です。 


BHS MEH 3£| し！■人〖暑晉 Oi 呈己|科 

41 人 12. 

手: [ m 吾 5 EILI 人1畺¥1太|喜叫刊 
さ S 罕 BH 5 J 呈智铒刃旱手句铒 

包人12 ■ 智犬|人|刪 meh^oi S£SLm. 


10 sne festebraketten fra skriveren. 

Merk: Ikke glem festebraketten nar 
du bytter ut eller flytter pa enheten for 
flerfunksjonsetterbehandling. Du trenger 
festebraketten for a kunne installere. 



Tono0ar]OTe ^ava to 8ioKO fje 6训 npoq to 
navw nou ouvooeuei tov EKTunwir ). 
Zr^jcicoori ： O 8ioKO (； pe oijjq npoq to navw 
8ev eivai 8ia0eoipoc; otq ( jovte 入 a MFP. 


Csatlakoztassa vissza a nyomtatott oldallal felfele 
nezo talcat, melyet a nyomtatohoz kapott. 
Megjegyzes: A nyomtatott oldallal felfele talca 
nem hasznalhato az MFP modelleken. 


Pasang kembali nampan yang menghadap 
ke atas ke printer. 

Catatan: Nampan hadap atas tidak tersedia 
pada model MFP. 


プリンタ付属の上向きビンを再度取り付けます。 
注記: MFP モデルでは、上向きビンは使用できま 
せん。 


三包勻玛哲洲邛吾呂畜司号天|哲 （W 却田早| 
至）# 口人I網邮人 12. 

手： MFP H 望洲人 1さ查司§入|哲 （ 罕 I豆） 
#人【吾暂令歆合しI叫. 


Fest utskuffen for forside opp pa skriveren. 
Merk ： Forsiden opp-skuffen er ikke tilgjengelig 
pa MFP-modeller. 
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Finiszer wielofunkcyjny oraz listwa montazowa. 
Uwaga: Zakupiony model drukarki moze si 孕 
roznic od modelu przedstawionego na rysunku. 


W drukarce musi bye zainstalowany opcjonalny 
podajnik 4 (poda|niK o pojemnosci zOOO 
arkuszy) lub stojak zainstalowany w celu 
podlqczenia finiszera wielofunkcyjnego do 
drukarki. 


Jesli drukarka jest podlqczona do gniazda 
zasilania, nacisnij przyeisk zasilania, a by 
jq wylqczyc (przyeisk niewcisni^ty). 


Dispositivo de acabamento multifun^ao e trava 
de protegao. 

Nota ： 〇 impressora mostrada neste guia pode 
nao ser o seu modelo. 


Voce deve possuir uma Bandeja 4 opcional 
(bandeja de entrada que com porta 2.000 
folhas) ou uma base instalada para conectar 
o dispositivo de acabamento multifungao. 


Se voce |a conectou a impressora a uma 
tomada de corrente alternada (AC), pressione o 
botao Liqa/Desliga para desligar a impressora 
(botao para fora). 


Finisorul multifunctional dispozitivul de 
blocare. 

Nota: Este posibil ca imprimanta prezentata 
m acest ghid sa difere de modelul dvs. 


Pentru a conecta un finisor multifunctional la 
imprimanta, trebuie sa aveti instalata o tava 
optionala 4 (tava de alimentare pentru 2000 
de coli) sau un stativ. 


Daca imprimanta este deja conectara la o priza 
de c.a., apasati butonul de alimentare pentru 
a opri alimentarea (butonul este scos Tn afara). 


MHorocjjyHKMMOHanbHoe OTflenoHHoe 
ycTpoPicTBO m c|)MKCMpyK)ii4aji cko6o. 
ripuMeHaHne. M3o6pa>KeHHbiH 
Ha pMcyHKe npHHTep Moxei He 
COOTBeTCTBOBOTb MCnOnb3yeMOM MOfleJIM. 


flnji flaHHOM MOflenM npMHTepa Heo6xoflMM 
flononHmenbHbiM hotok 4 (bxoahom jiotok 
ho 2000 jihctob) mjim noflcraBKa, 

ycraHaB 门 MBacMaa Ana noflKJifOHeHMJi 

MHorocjjyHKLiMOHajibHoro OTflenoMHoro ycrpoMCTBa. 


Ecjim npHHTep yxe noflcoeflMHeH k po3eT«e 
nepeMeHHoro toko, BbiKrifonme npHHTep, hoxob 
KH onKy nmaHna (BbiCTynafOLi^ee nono>KeHMe). 


Multifunkcne zariadenie na koneenu upravu 
a blokovacia podpera. 

Poznamka. Tlaciaren znazornena v tejto 
prfrucke nemusi zodpovedat’ vasmu modelu. 


Na pripojenie multifunkcneho zariadenia 
na koneenu upravu k tlaciami musite mat’ 
nainstalovany volitel ny zasobnfk 4 (vstupny 
zasobnfk na 2 000 harkov) alebo sro|an. 


Ak ste uz tlaciaren pripojili k elektrickej zasuvke, 
stlacenfm vypfnaca ju vypnite (vypinac vystupi). 


Vecfunkci|ski zakljucevalnik in nosilec za 
pritrditev. 

Opomba: Tiskalnik, prikazan v tern vodniku, 
se lahko razlikuje od modela, ki ga imate vi. 


Za prikljucitev veefunkeijskega zakljucevalnika 
na tiskalnik morate imeti dodatni pladenj 4 
(vhodni pladenj za 2000 listov) ali stojalo. 


Ce je tiskalnik ze prikljucen v vticnico, 
ga izklopite tako, da pritisnete gumb 
za vklop/izklop (gumb mora biti zunaj). 


porteqee 奶 


pvnCKMM 


Slovenia 


tolovmnsana 
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Wyjmij pojemnik wydrukiem w gor^ (jesli go 
zainstalowano) i odloz w bezpieczne miejsce. 
Po zainstalowaniu finiszera wielofunkcyjnego 
pojemnik ten nie b^dzie uzywany. 

Uwaga: Taca wydukiem do gory jest 
niedost^pna w urzqdzeniach wielofunkcyjnych 


Remova a bandeja com face para cima 
(se estiver instalada) e guarde-a. Ela nao 
e utilizada quando o dispositivo de acabamento 
multifun<;ao esta conectado a impressora. 
Nota: 〇 bandeja de cima nao esta disponivel 
nos modelos MFP 


Scoateti depozitati compartimentul cu fata in 
sus (daca este instalat). Acesta nu se utilizeaza 
cand la imprimanta este conectat un finisor 
multifunctional. 

Nota: Compartimentul cu fata Tn sus nu este 
disponibil la modelele MFP 


CHMMme BepXHHM flOTOK (eCJlH OH yCTCIHOBneH) 
h y6epme ero. Ecjim k npMHTepy noflKnfOHeHO 
MHoro<|)yHKL(MOHanbHoe OTflenoMHoe ycrponcTBo, 
3TOT HOTOK He MCnOJlb3yeTCJl. 
npuMewaHMe. ripneMHMK jiHLieBoPi dopoHOM 
BBepx c MOfle/iJiMM MFP He nocTaB/iaeTCJi. 


Vyberte zasobnik s vystupom Ifcom nahor 
(ak je nainstalovany) a odlozte ho. Pokial' je 
multifunkcne zariadenie na konecnu upravu 
pripojene k tlaciarni, zasobnik sa nepouziva. 
Poznamka: Pri modeloch MFP nie je zasobnik 
s vystupom Ifcom nahor k dispozicii. 


〇 dstranite pladenj z obratnim vrstnim redom 
nalaganja (ce je namescen) in ga shranite. 

Ko je na tiskalnik prikl|ucen vecfunkcijski 
zakljucevalnik, se ta pladenj ne uporablja. 
Opomba: Pladenj z obratnim vrstnim redom 
nalaganja ni na voljo za modele vecnamenskih 
naprav. 



Destrave as rodas frontais da impressora. 


Deblocati rotitele din partea frontala 
a imprimantei. 


Pa36jiOKnpyMTe nepeflHMe ponHKM npMHTepa. 


〇 dblokujte predne kolieska tlaciarne. 


Odklenite sprednji kolesi tiskalnika. 



Wyjmi| z qniazd po obu stronach wtyczki 
przewodow zasilajqcych drukarki i poda|mka 4. 


Se estiverem conectados, desconecte os cabos 
de alimentagao da impressora e da Bandeja 
4 e a tomada de corrente alternada (A し ). 


Daca sunt conectate, deconectati cablurile de 
alimentare de la imprimanta §i de la tava 4, 
precum §i de la priza de c.a. 


Ecjim npMHTep m jiotok 4 coeflHHeHbi c po3eTKOM 
nepeMeHHoro toko Ka6eruiMM nvwoHm, 
OTCOeflMHMTe MX. 


Ak su napa|acie kable pripojene, odpojte ich 
od tlaciarne, zasobnika 4 a elekrrickej siete. 


Ce sta v tiskalnik in v pladenj 4 prikljucena 
napajalna kabla, ju izkljucite tako iz naprav 
kot iz vticnic. 


s§nDntod 
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Ustaw urzqdzenie pionowo. Usun styropian oraz 
zdejmij pomaranczowq tasm^ z urzqdzenia. 
Wyjmij przewody z plastikowej torebki. 


Posicione o dispositivo na vertical. Remova toda 
a espuma e a fita laranja do dispositivo. 
Remova a embalagem plastica dos cabos. 


A^ezati dispozitivul Tn pozitie verticals. 
Indepartati materialele spongioase banda 
portocalie de la dispozitiv. Indepartati pungile 
de plastic de la cabluri. 


Pacnono>Kme ycipoMCTBO BepTMKajibHO. 
Yflanme H3 ycipoMCTBa neHonnacTOBbie 
sneMeHTbi h opaHxeByfo neHTy. CHHMme 
c Ka6enePi nnacTMKOBbie naKCTbi. 


Zariadenie umiestnite v zvislej polohe. 

Zo zariadenia odstrante vsetky casti peny 
a oranzovej pasky. Z kablov odstrante 
plastove obaly. 


Napravo obrnite pokonci. Z nje odstranite 
vso peno in oranzen trak. S kablov odstranite 
plasticne vrecke. 


o 



Wyjmij listw^ montazowq z plastikowej torebki. 


Remova a embalagem plastica da trava 
de prote^ao. 


Scoateti dispozitivul de blocare din punga 
de plastic. 


M3BneKme M3 nnacTMKOBoro naKeia 
4>HKCMpyK)U4yfO CKo6y. 


Z plastoveho obalu vyberte blokovaciu podperu. 


Vzemite nosilec za pritrditev iz plasticne vrecke. 



Zlokalizuj zaslepki na drukarce i zdejmi| |e. 


Localize as tampas da impressora e remova-as. 


Gasiti pozitiile capacelor de la imprimanta 
§i scoateti-le. 


HaPiflMTe m M3BneKme 3a my in kh c npMHTepa. 


Na tlaciarni najdite umiestnenie kryefeh skrutiek 
a skrutky vyberte. 


Poiscire pokroveke tiskalnika in jih odstranite. 
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Umiesc listw^ montazowq na wprost otworow 
i zamocuj jq za pomocq srub. 


Posicione a trava de prote<;ao em frente aos 
buracos da tampa da impressora e anexe-a 
reinserindo os parafusos. 


Pozitionati dispozitivul de blocare Tn fata 
gaurilor de la capacele imprimantei §i 
ata^ati dispozitivul reintroducand ^uruburile. 


YcTaHOBMTe c|)MKCHpyK)L 14 yK) CKo6y HanpoTHB 
OTBepCTMM B npMHTepe, C KOTOpbIX CHJITbl 
3amy 山 km, m npncoeflHHme CKo6y, 

3QBepHyB BMHTbl. 


Blokovaciu pod per u umiestnite pred otvory 
po krycfch skrutkach na tlaciarni a opatovnym 
vlozenfm skrutiek pripojte podperu. 


Nosilec za pritrditev nastavite pred luknje pod 
pokrovcki tiskalnika ter pritrdite nosiIce, tako 
da ponovno vstavite vi|ake. 



Przysun urzqdzenie do lewego boku drukarki. 


Posicione o dispositivo no lado esquerdo 
da impressora. 


Pozitionati dispozitivul Tn partea stanga 
a imprimantei. 


Pacnono>KMTe ycrpoMCTBO cneBa ot npHHTepa. 


Zariadenie umiestnite nal'avo od tlaciame. 


Napravo namestite na levo stran tiskalnika. 


❿ 



Przesun niebieski wspornik w gor^, a by 
odblokowac pr^t Iqczqcy. Opusc pr^t Iqczqcy tak, 
a by znajdowal si 令 w pozyqi horyzontalnej. 


Deslize a prote<;ao azul para cima para 
destravar a haste. Abaixe a haste de 
conexao para uma posigao horizontal. 


GlisaTi in sus suportul albastru pentru a debloca 
stinghia. Coborati stinghia de conectare in 
pozitie orizontaia. 


Hio6bi ocBo6oflMTb ciepxeHb, nepeMedme 
chhfok) CKo6y BBepx. 〇 nycTMTe coeflMHMTenbHbiPi 
ciepxeHb b ropn30HTanbHoe nonoxeHkie. 


Posunutim mod re j podpery nahor odblokujte rye. 
Spojovaciu tyc sklopte do vodorovnej polohy. 


〇 dklenite drog, tako da moder nosilec potisnete 
navzgor. Drog za prikl|ucitev spustite v vodoravni 
polozaj. 


s§nDntod 
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Umiesc koncowk 空 pr^ta w metalowym otworze 
w ksztalcie litery U w podajniku 4 i ustal 
wtasciwe potozenie pr^ta wzgl^dem szarego 
oznaczenia. 


Coloque a extremidade da haste de conexao 
na abertura de metal em forma de U na 
Bandeja 4 ou na base, ou alinhe a haste 
com a etiqueta de alinhamento cinza. 


A§ezati capatul stinghiei de conectare Tn slotul 
metalic Tn forma de U al tavii 4 sau al stativului 
aliniati stinghia cu eticheta de aliniere gri. 


BdaBbTe KOHeL4 coeflMHmenbHoro ciepxHJi 
b U-o6pa3Hoe MeiannMHecKoe OTBepcine 
b ziOTKe 4 h pacno/ioxme ciepxeHb HanpoTMB 
cepoPi yKcncneribHOH mgtkm. 


Koniec spojovacej tyce vlozte do kovoveho 
otvoru v tvare U na zasobnfku 4 alebo 
na sro|ane a tyc zarovnajte so sivym 
zarovnavacfm stftkom. 


Konec droga za prikljucitev nastavite v kovinsko 
rezo v obliki crke U na pladnju 4 ali stojalu in 
drog poravnajte s sivo nalepko za poravnavo. 



Wsun niebieski plastikowy wspornik do 
metalowego gniazda tak, by zablokowac 
go we wlasciwym polozeniu. 

Uwaga: Ptytka wspornika zakryje szare 
oznaczenie na poda|mku 4 lub stojaku. 


Deslize a prote^ao de plastico azul na abertura 
de metal ate trava-la na posigao correta. 

Nota ： a placa de prote^ao cobre a etiqueta 
de alinhamento cinza na Bandeja 4 ou na base. 


Glisati suportul din plastic albastru Tn slotul 
metalic pana cand se fixeaza pe pozitie. 
Nota: Placa suportului acopera eticheta 
de aliniere gri de pe tava 4 sau de pe stativ. 


3aflBMHbTe CMHK)K) njiaCTMKOByK) CKo6y 
BHyipb MeiannMHecKoro OTBepaviJi, noKa 
CKo6a He 3au4enKHeTC5i. 

npMMenaHMe. rinacTMHa Ha CKo6e 3aKpoeT 
cepyK> MeTKy Ha noTKe 4 mhm hq noflCTQBKe. 


Do kovoveho otvoru zasuvajte modru plastovu 
podperu, kym nezapadne na svoje miesto. 
Poznamka: Dosticka tejto podpery 
zakryje sivy zarovnavaci stftok na zasobnfku 
4 alebo na stojane. 


Potisnite moder plasticni nosilec v kovinsko rezo, 
da se zaskoci. 

Opomba: Plosca nosilca mora prekrivati sivo 
nalepko za poravnavo na pladnju 4 ali stojalu. 



Podlqcz przewod Iqczqcy do zlqcza drukarki 
oznaczonego jako ,,Accessory" (Wyposazenie). 


Conecte com seguranga o cabo de 
comunicagao a impressora atraves 
do conector etiquetado "Acessorio". 


Conectati ferm cablul de comunicatii la 
imprimanta, Tn mufa cu eticheta "Accessory” 
(Accesoriu). 


n^OTHO BCTOBbTe KOMMyHMKaMMOHHbIM Ka6eJ1b 
b pcmeM, noMeneHHbiM Ha npMHTepe HaflnMCbK) 
Accessory (flononHmenbHoe ycipoMCTBo). 


Ku konektoru na tlaciarni oznacenemu ako 
,,Accessory" (Prislusenstvo) bezpecne pripojte 
komunikacny Kaoel. 


Varno pritrdite komunikacijski kabel na tiskalnik, 
in sicer v prikljucek z oznako ,,Accessory" 
(Pripomocek). 
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Podlqcz przewod zasilajqcy urzqdzenia do 
gornego gniazda podajnika 4 lub stojaka. 


Ustaw drukark^ w miejscu, w ktorym ma 
pracowac, i zabloku| |e| przednie kolka. 
OSTRZEZENIE: Kolka urzqdzenia obracajq 
si^ tylko wokol wlasnej osi, nie na boki. 
Dlatego nalezy zachowac ostroznosc, a by 
przy przesuwaniu urzqdzenia nie zlamac 
pr^ta Iqczqcego. 


Dosun urzqdzenie do drukarki. Dwa plastikowe 
zaczepy umieszczone na urzqdzeniu powinny 
znalezc si 穿 w otworach listwy montazowej. 
OSTRZEZENIE: Przed podlqczeniem 
urzqdzenia do drukarki usun wszelkie 
zb^dne elementy wokol niego. 


Conecte o cabo de alimenta^ao no dispositivo 
a conexao superior na Bandeja 4 ou na base. 


Posicione a impressora no local permanente 
e trave as rodas frontais. 

CUIDADO: as rodas do dispositivo nao 
giram. Mova-as cuidadosamente para evitar 
que a haste de conexao se quebre. 


Empurre o dispositivo na diregao da impressora. 
Os dois ganchos de plastico no dispositivo 
devem se encaixar na trava de protegao. 
CUIDADO: remova qualquer obstrugao 
em volta do dispositivo antes de anexa-lo 
a impressora. 


Conectati cablul de alimentare de la dispozitiv 
in mufa de sus de la tava 4 sau de la stativ. 


A^ezati imprimanta Tn locul ei permanent, 
apoi blocati-i rotitele din partea frontala. 
ATENTIE: Rotitele dispozitivului nu se Tnvart. 
Mutati-le cu gri|a pentru a evita ruperea stinghiei 
de conectare. 


Impinge 言 i dispozitivul spre imprimanta. Cele 
doua carlige din plastic trebuie sa se fixeze 
pe dispozitivul de blocare. 

ATENTIE: Indepartati alte obiecte din 
apropierea dispozitivului inainte de a-l 
ata^a la imprimanta. 


rioflcoeflMHme Ka6enb nmaHMfl ycipoMCTBa 

k BepxHeMy pa3i>eMy Ha jiOTKe 4 

HJ1M HQ nOflCTQBKe. 


YcTaHOBme npMHTep Ha ero nocTOJJHHoe 
MecTO m 3ac()MKCMpyMTe nepeflHMe ponMKM. 
BHMMAHI4E! Pojimkm yciponcTBa 
He 3aKpenneHbi Ha mapHHpax. 
riepeflBMrame mx odopoxHO, HTo6bi 
He CnOMQTb COeflMHHTenbHbIM CTepxeHb. 


riepeflBUHbTe ycipoMCTBO no HanpaBneHMK) 
k npMHTepy. flBa nnacTMKOBbix kpkjhko 
Ha ydpoPicTBe flonxHbi 3aKpenmbCJi 
Ha 4>MKCMpyK)LJ4eM CKo6e. 

BHMMAHME! nepefl nOflKflKDHeHMeM 
ycipoMCTBa k npMHTepy y6epme BOKpyr 
Hero Bee jim 山 Hue npeflMeTbi. 


Napajacf kabel zariadenia pripojte k vrchnemu 
konektoru na zasobniku 4 alebo na stojane. 


Tlaciaren umiestnite na jej stale miesto 
a zablokujte jej predne kolieska. 
UPOZORNENIE: Kolieska zariadenia 
sa neotaca|u. Pri ich posuvanf bud’te opatrnf, 
a by sa nezlomila spojovacia tyc. 


Zariadenie zatlacte k tlaciarni. Dva plastove 
haky na zariadenf by mali za pad nut' do 
blokovacej podpery. 

UPOZORNENIE: Pred pripojenfm zariadenia 
k tlaciarni odstrante vsetky prekazky, ktore sa 
okolo neho nachadzaju. 


Na napravo prikljucite napajalni kabel, in sicer 
na zqorn|i prikljucek na pladnju 4 ali stojalu. 


Tiskalnik namestite na stalno mesto in zaklenite 
sprednji kolesi. 

POZOR: Kolesa na prove niso vrtljiva. 
Premikajte jih previdno, da ne polomite 
droqa za povezavo. 


Napravo potisnite proti tiskalniku. Plasticna 
kavlja na napravi se morata zaskociti v nosilec 
za pritrditev. 

POZOR: Preden napravo pritrdite na tiskalnik, 
odstranite morebitne ovire v njeni okolici. 
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Jesli mi^dzy drukarkq i urzqdzeniem u gory 
lub u dolu znajduje si^ odst^p, zlikwiduj 
go za pomocq niebieskich regulatorow nad 
kolkami urzqdzenia. Szczegolowe instrukcje 
umieszczono na oznaczeniu nad kolkami. 


Se houver um vao entre a impressora 
e o dispositivo na parte superior ou inferior, 
ajuste os niveladores azuis acima das rodas 
do dispositivo ate eliminar o vao. Siga as 
instrugoes na etiqueta acima das rodas. 


Daca Tntre imprimanta §i dispozitiv exista 
un spatiu in partea de sus sau de jos, regia 言 i 
dispozitivele de ni vela re albastre de deasupra 
rotitelor dispozitivului pana cand spatiul dispare. 
Urmati instructiunile de pe eticheta de deasupra 
rotitelor. 


Ecnn Mexfly npMHTepoM m ycrpoPicTBOM 
BBepxy mhm BHM3y cyu^ecTByeT 3a3op, ycipaHme 
ero, noBopaHMBaa CMHMe pery/mopbi, 
pacnono>KeHHbie Hafl ponMKOMH ycrpoMCTBa. 
CneflyPiTe yKa3anmM, HcmeceHHbiM Ha 3THKeTKy 
Hafl pOJlMKQMM. 


Ak sa v priestore navrchu alebo naspodku medzi 
tiaciarnou a zariadenfm nachadza medzera, 
odstrante ju pomocou modrych vyrovnavacfch 
pacok, ktore sa nachadza|u nad kolieskami 
zariadenia. Riad'te sa pokynmi na stftku, ktory 
je umiestneny nad kolieskami. 


Ce je med tiskalnikom in napravo zgoraj ali 
spodaj reza, prilagodite modri road nad kolesi 
naprave, da reza izgine. Upostevajte navodila 
na nalepki nad kolesi. 


0 



Jesli urzqdzenie zostalo zakupione razem 
z drukarkq, dalsze informacje dotyczqce 
nast^pnych czynnosci instalacyjnych 
znajdziesz w podr^czniku zatytulowanym 
Start. W przeciwnym wypadku przejdz 
do nast^pnego punktu. 


Se voce comprou o dispositivo junto com 
a impressora, consulte o quia iniciar para 
finalizar a instalagao. Caso contrario, passe 
para a proximo eta pa. 


Daca ati achizifionat dispozitivul Tmpreuna 
cu imprimanta, consult 。 言 i ghidul intitulat start 
pentru a finaliza instalarea. In caz contrar, 
treceti la pasul urmator. 


Ecrm ycTpoPicTBO npno6peieHO BMecre 
c npMHTepoM, 3aBepiiieHna ydaHOBKM 
CM. pyKOBOflCTBO HaWOZ/O. B npOTHBHOM 
cjiynae nepeMflHTe k cneflyfomeMy 山 ary. 


Ak ste zariadenie zakupili spolu s tiaciarnou, 
instalaciu dokoncite podl’a prirucky nazvanej 
Start (Zaciname). V opacnom pripade 
pokracujte nasledu|ucim krokom. 


Ce ste napravo kupili poleg tiskalnika, 
za informacije o tem, kako dokoncati 
namestitev, glejte navodila Aacetek. 
Sicer nadal|U|te z naslednjim korakom. 



Podlqcz przewod zasiia|qcy drukarki do 
gniazda zasilania. Nast^pnie podlqcz przewod 
zasilajqcy poda|mka 4 lub stojaka do gniazdka 
zasilania. 


Reconecte o cabo de alimentagao da 
impressora a tomada de corrente alternada 
(AC). Reconecte o cabo de alimenta^ao para 
a Bandeja 4 ou para a base a tomada de 
corrente alternada (A し ). 


Reconectati cablul de alimentare al imprimantei 
la priza de alimentare cu c.a. Reconectati cablul 
de alimentare al tavii 4 sau al stativului la priza 
de alimentare cu c.a. 


rioflcoeflMHme Ka6enb nMTaHUJi npmnTepa 
k po3eTKe nepeMeHHoro toko. noflcoeflMHme 
Ka6enb nmaHkia noTKa 4 mjim nofldaBKM 
k po3eTKe nepeMeHHoro toko. 


Napa|ad kabel tlaciarne pripojte k elektrickej 
zasuvke. K elektrickej zasuvke pripojte aj 
napajacf kabel zasobnfka 4 alebo stojana. 


V vticnico ponovno prikljucite napajalni kabel 
tiskalnika in pladnja 4 ali stojala. 
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Wlqcz drukark 孕 ， naciskajqc przycisk zasilania 
(przycisk wcism^ty). 


Pressione o botao Liga/Desliga para ligar 
a impressora (botao para dentro). 


Apasati butonul de alimentare pentru a porni 
alimentarea (butonul ramane inserat). 


BioiK^Hme npMHTep, hoxob KHonicy riHTaHMa 
(yionneHHoe nonoxeHMe). 


Stiacenfm vypinaca zapnite napajanie (vypfnac 
sa zasunie). 


Vklopite napravo, tako da pritisnete gumb 
za vklop/izklop (gumb mora biti pritisnjen). 




〇 

〇 


OOO 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇 

〇 

■(错 

〇 



Poczekaj, az na wyswietlaczu panelu sterowania 
pojawi si 孕 komunikat REfiDV (GOTOWY). 
Uwaga: Panel sterowania drukarki moze 
wyglqdac nieco inaczej mz na ilustracji. 


Espere ate o visor do painel de controle 
da impressora informar PROHTfl. 

Nota: a aparencia do painel de controle 
pode nao ser exatamente igual a exibida. 


A^teptati pana cand pe panoul de control 
◦I imprimantei a pa re mesajul REflDV (GflTfl) 
Nota: Panoul de control poate a rata altfel 
decat cel prezentat. 


rioflo>KflHTe, noKa Ha flHcnnee naHeriH ynpaBneHMjj 
npMHTepa He nojiBmc?) coo 6 u 4 eHne ROTOB. 
npMMeHaHiie. riaHenb ynpaBjieHMJi MoxeT 
OTHHHaTbCJI OT M3o6pa>KeHHOM HQ pMCyHKe. 


Pockajte, kym sa na ovladacom paneli tlaciame 
nezobrazf napis REfiDV (PRIPRflUENe). 
Poznamka: Vas ovladaci panel nemusf 
vyzeraf rovnako ako ten znazorneny. 


Pocakajte, da se na zaslonu nadzorne plosce 
tiskalnika prikaze napis REhDv (PriF-ravl-jen). 
Opomba: Videz nadzorne plosce vasega 
tiskalnika se lahko razlikuje od te na sliki. 



Kontrolka z przodu urzqdzenia powinna swiecic 
ciqglym zielonym swiatlem. Jesli swieci na 
pomarahczowo, miqa lub nie swieci si 曱 wcale, 
sprawdz opis w podr^czniku na dysku CD 
Administrator. 


Verifique se a luz na parte frontal do aparelho 
esta totalmente verde. Se a luz estiver ambar, 
piscando ou apagada, consulte o manual em 
CD Admmistrador para obter informagoes. 


Asigurati-va ca indicatorul luminos din partea 
frontala a dispozitivului este aprins verde 
continuu. Daca indicatorul luminos este 
portocaliu, se aprinde intermitent sau este stins, 
consultati pentru informatii ghidul de pe CD, 
intitulat Administrator. 


y6eflMTecb, hto Ha nepeflHePi naHe/iM ycrpoMCTBa 
ropm 3eneHbiM HHflMKaiop. Echm mhamkotop 
ropm xembiM ubctom, MMraeT mjim He ropm 

COBCeM, CM. pyKOBOflCTBO flHJI OflMHHHCTpOTOpOB 
Ha KOMnaKT-flMCKe. 


Skontrolujte, ci indikator na predne| casti 
zariadenia svieti na zeleno. Ak indikator svieti na 
oranzovo, blika alebo vobec nesvieti, precftajte 
si prirucku na disku CD nazvanu Administrator 
(Spravca). 


Prepricajte se, da lucka na sprednji strani 
nap rave sveti zeleno. Ce je lucka oranzna, 
utripa ali ne sveti, za dodatne informaci|e 
glejte vodnik na CD-ju z naslovom Skrbnik. 
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Sprawdz poprawnosc instalacji, wykonujqc 
instrukcje opisane w podr^czniku startowym 
drukarki. 


Verifique a instalagao seguindo as instrugoes 
contidas no Guia de primeiros passos 
da impressora. 


Verified 貧 i instalarea urmand instructiunile din 
ghidul de pornire a I imprimantei. 


ripoBepbie npaBHnbHOCTb ycTaHOBKM, cneflya 
MHCTpyKMHaM, npMBefleHHbIM B pyKOBOflCTBe 
no Hanany pa6oibi c npHHTepoM. 


Instalaciu skontrolujte podl’a pokynov 
nachadza|ucich sa v uvodnej prfrucke k tlaciarni. 


Preverite namestitev, tako da sledite navodilom 
v zacetnem vodniku za tiskalnik. 



























Aby przeprowadzic dezinstalacj^ 
finiszera wielofunkcyjnego: Wylqcz 
drukark も naciskajqc przycisk zasilania 
(przycisk niewcisni^ty). 



Odlqcz przewod zasilajqcy drukarki od gniazda 
zasilania. Nast^pnie odlqcz przewod zasilajqcy 
podajnika 4 lub stojaka od gniazda zasilania. 



Nacisni| dzwigni^ zwalniajqcq i odsun 
urzqdzenie od drukarki. 


Para desinstalar o dispositivo de 
acabamento multifuncao: pressione 
o botao Liga/Desliga para desligar 
a impressora (botao para fora). 


Desconecte o cabo de alimentagao da 
impressora da tomada de corrente alternada 
(A し ). Desconecte o cabo de alimentagao da 
Bandeja 4 ou da base da tomada de corrente 
alternada (AC). 


Pressione a al^a de liberagao e afaste 
o dispositivo da impressora. 


Pentru a dezinstala finisorul 
multifunctional: Apasati butonul de 
alimentare pentru a opri alimentarea 
(butonul este ie§it Tn afara). 


Deconectati cablul de alimentare al imprimantei 
de la priza de alimentare cu c.a. Deconectati 
cablul de alimentare al ravn 4 sau al stativului 
de la priza de c.a. 


Apasati manerul de eliberare deta§ati 
dispozitivul de la imprimanta. 


OTCoenMHeHMeMHoro<t>yHKL|MOHanbHoro 
OTnenoHHoro ycipoMCiBa. BbiK/ifonme 
npMHTep, HaxaB KHonKy nMTaHMJi 
(BbidynaHDLiiee nonoxeHHe). 


OrcoeflMHMTe Ka6enb nmaHHa npMHTepa 
ot po3eTKM nepeMeHHoro toko. OrcoeflMHMTe 
Ka6enb nmaHHJi noTKa 4 v\nv\ noflCTaBKM 
ot po3eTKM nepeMeHHoro tokq. 


HaxMMTe Ha ocBo6o>KflaK)LLiMM pbinar 
m OTOflBMHbTe ycTpoMCTBO ot npMHTepa. 


Odinstalovanie multifunkcneho 
zariadenia na konecnu upravu: Stlacenim 
vypfnaca vypnite napajanie (vypfnac vystupi). 


Napajacf kabel tlaciarne odpojte od elektrickej 
zasuvky. Od elektricKe| zasuvky odpojte 
napajad kabel zasobnika 4 alebo stojana. 


Stlacte uvol'hovaciu packu a zariadenie 
odtiahnite od tlaciarne. 


Vecfunkcijski zakljucevalnik odstranite 
tako: Izklopite napravo, tako da pritisnete 
gumb za vklop/izklop (gumb mora biti zunaj). 


Iz vricnice izkljucite napajalni kabel tiskalnika 
in pladnja 4 ali stojala. 


Pritisnite rocico za sprostitev in premaknite 
napravo stran od tiskalnika. 
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Odlqcz przewod zasilajqcy urzqdzenia od 
podajnika 4 lub stojaka oraz przewod Iqczqcy 
od drukarki. 


Desconecte o cabo de alimentagao 
do dispositivo da Bandeja 4 ou da base 
e o cabo de comunicagao da impressora. 


Deconectati cablul de alimentare al dispozitivului 
de la tava 4 sau de la stativ, apoi deconectati 
cablul de comunicafii de la imprimanta. 


OicoeflMHMTe Ka6enn nMTaHMJi ycipoMCTBa ot 
JIOTKa 4 MHM OT nOflCTOBKH, a TOKXe OTCOeflMHMTe 
KOMMyHMKaMMOHHbiki Ka6enb ot npHHTepa. 


Od zasobnfka 4 alebo stojana odpojte napajaci 
kabel zariadenia a od tlaciarne odpojte 
komunikaeny kabel. 


Izkljucite napajalni kabel naprove iz pladnja 
4 ali stojala in nato se komunikaeijski kabel 
iz tiskalnika. 



Aby zwoinic niebieski plastikowy wspornik, 
scisni] klapki zwalniajqce i wysun pr^t Iqczqcy 
z metalowego gniazda w podajniku 4 lub 
stojaku. 


Para remover a protegao de plastico azul, 
pressione as guias de liberagao e deslize 
a haste de conexao da abertura de metal 
na Bandeja 4 ou na base. 


Pentru a elibera suportul din plastic albas 什 u, 
strangeti aripioarele de elibera re §i glisati 
stinghia de conectare afara din slotul metalic 
al tavii 4 sau al stativului. 


Hlo6bl OTnyCTMTb CMHfOHD nnacTMaccoByK) CKo6y, 
COXMMTe c()MKCaTOpbl M BbITJJHMTe COeflMHMTeJIbHblM 
CTepxeHb H3 MeiannMMecKoro 「 H63fla b noTKe 4 
MJ1M B nOflCTQBKe. 


Stlacenfm uvol’novacfch piosok a vysunutfm 
spojovacej tyce z kovoveho otvoru na zasobnfku 
4 alebo na stojane uvol’nite modru plastovu 
pod peru. 


Sprostite moder plasticni nosilec, tako da stisnete 
jezicka za sprostitev, in povlecite drog za 
prikljucitev iz kovinske reze pladnja 4 ali stojala. 



Pociqgnij niebieskq dzwigni^ w dolnej cz^sci 
pr^ta i podnies pr^t. 


Pressione o nivelador azul localizado na base 
da haste e levante-a na posigao vertical. 


Trageti dispozitivul de nivelare albastru de 
la baza stinghiei §i ridicati stinghia in pozitie 
verticala. 


rioTJiHme cmhmm pbinaxoK y ochobohmji ciepxHJi, 
3crreM noflHMMme ciepxeHb, yciaHOBMB ero 
b MexoflHoe nonoxeHHe. 


Potiahnite modru packu na spodnej casti 
tyce a tyc zodvihnite do zvislej polohy. 


Povlecite modro rodeo na sredini drog a 
in dvignite drog v pokoncen polozaj. 
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Odkr^c sruby Iqczqce listw^ montazowq 
z drukarkq. 

Uwaga: Nie wolno zapominac o listwie 
montazowej w przypadku przestawiania 
finiszera wielofunkcyjnego. Listwa 
montazowa jest niezb^dnym elementem 
podczas instalacji. 


Desaparafuse a trava de protegao da impressora. 

Nota: nao esqueca a trava de protecao 
quando for substituir ou restabelecer 
o dispositivo de acabamento multifun 孓 ao. 
Exige-se a trava de protecao para 
a instalacao. 


De^urubati dispozitivul de blocare de la 
impri manta. 

Nota: Nu uitati de dispozitivul de 
blocare cand montati la loc sau cand 
schimbati locul de utilizare al fimsorului 
multifunctional. Dispozitivul de blocare 
este obligatoriu pentru instalare. 


〇 TCoeflMHMTe cj)MKCMpyK)LnyK) CKo6y ot npMHTepa. 

ripMMeHaHiie. He 3a6ynbTe 
o <t>MKCnpyioii 4 eM aco6e npn 3aMeHe mjtim 
nepeMeiMeHMM MHoro+ymaiMOHaribHoro 
oinenoHHoro ycrpoMCTBa. OMKCMpytoii^asi 
CKo6a Heo6xonMiwia nnsi ycTCiHOBKM. 


L tlaciame odskrutkujte blokovaciu podperu. 

Poznamka: Pri vymene alebo 
premiestnovani multifumccneho 
zariadenia na konecnu upravu 
nezabudnite na blokovaciu podperu. 
Blokovacia podpera sa vyzaduje pri 
instalacii. 


Odvijte nosilec za pritrditev s tiskalnika. 

Opomba: Pri namestitvi ali 
prestavljanju vecfunkcijskega 
zakljucevalnika ne pozabite na 
nosilec za pritrditev. Nosilec za 
pritrditev je nujen za namestitev. 



z.amontuj w drukarce pojemnik wydrukiem 
w g6 「穿 ， wchodzqcy w sklad jej wyposazenia. 
Uwaga: Taca wydukiem w g6r 空 jest 
niedost^pna w urzqdzeniach wielofunkcyjnych. 


Reconecte a bandeja com face para cima que 
acompanha a impressora. 

Nota ： a bandeja de cima nao esta disponivel 
nos modelos MFP. 


Montati la loc compartimentul cu fata Tn sus 
livrat Tmpreuna cu imprimanta. 

Nota: Compartimentul cu fata Tn sus nu este 
disponibil la modelele MFP. 


ChOBO yCTOHOBHTe nOCTOBJUieMblPi bmcctc 
C npMHTepOM BepXHMM nOTOK. 
ripMMeHaHMe. ripMeMHMK JIMLieBOM CTOpOHOM 
BBepx c MOflenaMM MFP He nocTOB/uieTCJi. 


Opatovne pripojte zasobnik s vystupom Ifcom 
nahor, ktory bol dodany s tlaciarnou. 
Poznamka: Pri modeloch MFP nie je zasobnik 
s vystupom Ifcom nahor k dispozicn. 


Ponovno namestite pladenj z obratnim vrstnim 
redom nalaganja, ki ste ga prejeli poleg 
tiskalnika. 

Opomba: Pladenj z obratnim vrstnim redom 
nalaganja ni na voljo za modele vecnamenskih 
naprav. 


s§nDntod 


DUDEO>l 


ms>iuu>n q. 


DUDUa)>o 一 to 


DUDSUaAOIto 
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Efterbehandlare med fler funktioner och lassparr. 
Obs! Skrivaren som visas kan skilja sig at fran 
din modell. 


写 iJ n ? nliJ fu u 4 は约 s は vi 抑 4 

viunsuvi ^： i ■内 

QnsljJli?)LiJwiiL , !i , ^n^uQ'3^ru 


多功能處理機與鎖定托架。 

註：本指南所示的印表機並不代表您的特定機型。 


(Jok i^levli son i^lemci ve kilit mente^esi. 

Not: Bu kilavuz uzerindeki §ekillerde gosterilen 
yazici, sahip oldugunuz modelden farkli olabilir. 



Du maste ha installerat fack 4 (inmatningsfack 
for 2 000 blad) som tillval eller en hallare som 
ansluter efterbehandlare med fler funktioner till 
skrivaren. 


2,000 awu) 

vff mL vi ima P 内 n mill fu u ぬ 

: u 约闵 <i n *0 u L*m n u l 内？扔く 6 w q ru 


您必須安裝選購的 4 號紙匣 （ 可容納2000張 
紙的進紙匣）或底座，才能將多功能處理機連 
接至印表機。 


Cok i^levli son i^lemcivi takabiimeK i( ； in, 
yazicmiza istege bagli Tepsi 4 (2000 tabakalik 
giri? tepsisi) veya bir kaide takmi$ olmalismiz. 



〇 m du redan har anslutit skrivaren till ett eluttag, 
trycker du pa stromknappen for att stanga 
av skrivaren (knappen utat). 


vnneam 0 im^m 内？ M^tmniumn/U'Wn AC 
\,\,m Hn^J^mnLQ i a^m ( aiJ^nn?vin'3n , u 


如果您已將印表機連接至交流電電源挿座，請 
按下電源按鈕以關閉電源 （ 按鈕彈出）。 


'Vazicmizi AC auc gkpina baalampsamz, 
gucu kapatmak ign gu<; augmesine basin 
(dugme di^ari gkar). 


Svenska 


K 繭丑) 4 


■ url^'oe 
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Ta bort utmatningsfacket for framsidan uppat 
(om det installerats) och lagg det at sidan. 

Det anvands inte nar du anslutit efterbehandlaren 
till skrivaren. 

Obs! Utmatningsfacket med framsidan 
upp dr inte tillgangligt pa MFP-modeller 




Koppla bort natsladdarna fran skrivaren, 
fack 4 och eluttaget om de har anslutits. 


viinmvm: mmmuwn ㈤ ■u'Uimiiiu MFP 


ik 肉 1 0 内 Ih u vnin q m j 6 jjvn 


vnnm^(?i ,< aLi,^Q mn-at^^n^-a-ansin 

l 〆? 別 4 AC 


卸下正面向上的出紙槽 （ 如已安装）並將其存 
放好。在多功能處理機連接至印表機時，不需 
使用它。 

註： MFP 機型無法使用向上的出紙槽 


解除鎖定印表機前輪 ■ 


如果電源線已連接至印表機、4號紙匣及交流 
電電源挿座，請將電源線拔下。 


lahliysa, yuz yukari bolmesini gkarip saklayin. 
Bu bolme, yaziciya գok i^levli son i^lemci 
bagliysa kullamlmaz. 

Not: MFP modellerinde yuz yukari bolmesi 
bulunmamaktadir. 


Yazicinm on tekerlek kilitlerini agn. 


Baglilarsa, yazicinm guq: kablolarim, yazicidan, 
Tepsi 4’den ve AC gij<; gki§indan ayirin. 


3i?Jni 
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Placera enheten i uppratt lage. Ta bort all 
skumplast och orange tejp fran enheten. 
Ta bort plastpasarna fran kablarna. 


ih q >3 於 ？ n 访菡 n © e n si n ?n m mC 的 


將裝置豎直放置。除去装置的所有泡沫塑料與 
橙色膠帶。去除電纜的塑料包装袋。 


Cihazi dikey konuma qeririn. Cihazi saran 
turn kopuk par^alarim gkarin ve turuncu bandi 
sokun. Kablolardan plastik torbalari gkarin. 


o 



Ta ut lassparren ur plastpasen. 


th u viuf n^nn 约 n 热菡 n 


從塑料包装袋中取出鎖定托架。 


Kilit mente^esini plastik torbadan gkarin. 



Leta ratt pa skrivarens skydd och ta bort dem. 




找出印表機護蓋的位置並將其卸下。 


Yazici yuvalarmi bulun ve ( ； ikarin. 
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Placera lasskyddet framfor skrivarens ovre 
luckhal och anslut sparren genom att satta 
i skruvarna. 



Placera enheten till vanster om skrivaren. 


❿ 



Skjut in den bla sparren nar du vill lossa 
stangen. oank anslutningsstangen till 
horisontellt lage. 


Qi'3i^nuviU'3^Q'3uviu?Q'3t r 3i?inuvi'un # ii , a'3^ , a'3pJn 


q nofiil n f rvfhJ viu iSiuln eju 它く く 6 w 扒 


w mm*!!® N 同 1 ?) 的 ' tilurfn u mk irmuau 


將鎖定托架置於印表機護蓋孔的前端 
新挿入螺絲以連接托架。 


然後重 將裝置置於印表機左側。 


將藍色托架向上滑以解除鎖定連接桿。將連接 
桿放下至水平位置。 


Kilit mente^esim yuva deliklerinm onune 
yerle^ririn ve vidalari kullanarak mente^eyi takin. 


Cihazi yazicinm sol kenarina getirin. 


Kolun kilidini a^mak i(；in mavi mente^eyi 
yukari kaydirin. Baglanti kolunu tamamen 
yatay konuma getirin. 


3 i? Jni 
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Satt in anden pa anslutningsstangen i den 
U-formade metallskaran pa fack 4 och rikta 
in stangen mot den gra justeringsetiketten. 


m u uutni?i4 u«^Qn'3nn , u 

L*ui?h umi<i iliEjQrTu^gnnmi'Qn'^n umk 哀 lvh 


將連接桿的末端放入 4 號紙匣或底座的 u 形 
金屬槽，並將連接桿與灰色對齊標籤對齊。 


Baqlanti koiunun ucunu Tepsi 4 veya kaide 
uzerindeki U §ekilli metal yuvamn i^ine yerle^tirin 
ve kolu, gri hizalama etiketine gore hizalayin. 



Skjut in den bla plastsparren i metallskaran 
tills den snapper pa plats. 

Obs! Sparrplaten kommer att tacka den gra 
justeringsetiketten pa fack 4 eller pa hallaren. 


ぶ ® 的 Pin 的 ■unLlmanliThdMl^vi^'u 

viunsuvipj ： 

mfq^ijhuvriw^uvnuutn 闪 4 w-auviwn'j 


將藍色塑料托架滑入金屬槽，直至其鎖定到 
位。註：托架板將蓋住4號紙匣或底座上的灰 
色對齊標籤。 


Mavi plastik mente^eyi, yerine oturana kadar 
metal yuvamn i<;ine itin. 

Not: Mente^enin plakasi, Tepsi 4 veya kaide 
uzerindeki qri hizalama etiketmi kapatir. 



Sakra kommunikationskabeln till sKrivaren 
i kontakten med namnet "Accessory" (Tillbehor). 


^nn "Accessory" Wuiiu 


將通訊電纜穩固地連接至印表機上標有 
r Accessory ( 附件）」的連接器。 


ileti^im kablosunu yazicinm “Accessorv “ 
(Aksesuar) etiketn konektorune auzaun 
bir ^ekilde baglayin. 
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Anslut enhetens natsladd till den ovre kontakten 
pa fack 4 eller hallaren. 


Placera skrivaren pa dess tilltankta plats och 
las framhjulen. 

OBS! Enhetens hjul svanger inte. Flytta dem 
forsiktigt sa att du inte bryter anslutningsstangen. 


Skjut enheten mot skrivaren. De tva 
plastkrokarna pa enheten maste lasas fast 
pa lassparren. 

OBS! Ta bort hinder runt enheten innan 
du ansluter den till skrivaren. 






内^)者 nuvrfri 

n jj vi yu 


饫 Sn 热 m m^n nu 

uviu?a<i 

-adf-au*] giJnmlE^nriQ'u 商闪同 ' nmnuLh^EK^tm 


將裝置上的電源線連接至 4 號紙匣或底座的上 
側連接器。 


將印表機置於其固定位置，然後鎖定其前輪。 
注意：装置的滑輪不會旋轉。請小心移動以免 
折斷連接桿。 


將裝置推向印表機。装置上的兩個塑料鉤應鎖 
定在鎖定托架上。注意：在將裝置連接至印表 
機之前，先清除装置周圍的任何障礙物。 


iazin uzerindeki gu (； kablosunu, Tepsi 4 veya 
dedeki ust baglanti yuvasina baglayin. 


Yaziciyi surekli duracagi ye re yerle§tirip on 
tekerleklerini kilitleyin. 

DIKKAT: Cihazin tekerlekleri donmez. Baglanti 
kolunun kirilmasmi onlemek i(；in dikkatli bir 
§ekilde hareket ettirin. 


Cihazi yaziciya dogru itin. Cihazin ustundeki 
iki plastik kanca, kilit mente^esiyle birle^erek 
kilitlenmelidir. 

DIKKAT: Yaziciya baglamadan once, cihazin 
(；evresinde engel olu§turan turn nesneleri kaldirin. 
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〇 m det firms ett mellanrum mellan skrivaren 
och enheten, antingen upptill eller nedtill, justerar 
du de bla reglagen ovanfor enhetshjulen tills 
mellanrummetforsvinner. Folj etikettanvisningarna 
ovanfor hjulen. 


l£I*uvi 

WiJnj^QiJnj^ij^unw^nuijm-a^^-a-QiJnTrusu 
iisoiign g muiiu^a 


如果印表機與裝置之間 （ 頂端或底端）有縫 
隙，請調整装置滑輪上方的藍色水平儀，直至 
印表機與裝置之間沒有縫隙。請按照滑輪上方 
的標籤指示進行。 


\aziciyla cihaz arasinda, ust tarafta veya alt 
tarafta bo^luk kaldiysa, cihaz tekerleklermin 
ustundeki mavi dengeleyicileri bo§luklari 
kapatacak §ekilde ayarlayin. Tekerleklerin 
uzerindeki etikette yer alan yonergeleri izleyin. 



Om du har kopt enheten tillsammans med 
skrivaren, se handboken Inledning for 
anvisningar om hur du avslutar installationen. 
I annat fall gar du till nasta steg. 


Start 的 ! 勺 ? m IjJiiiumi 

iM | ox oy 11 I 


如果您的裝置隨印表機一起購買，請參閱標題 
爲入門 （ start ) 的指南以完成安装。否則，請 
移至下一歩。 


Cihazi yaziciyla birlikte satin aldiysamz, kurulum 
i^lemini tamamlamak uzere ba^larken ba^likli 
kilavuza ba^vurun. Aksi takdirde, bir sonraki 
adima geqebilirsiniz. 



Anslut sKrivarens natsladd till eluttaget. Anslut 
natsladden for fack 4 eller hallaren till eluttaget. 


vinj wmmfTu Lmnjlv^n 

AC tnhh 4 

w-auviuQn^mniJLiJinfijlvJ^n AC 


將印表機的電源線重新連接至交流電電源挿 
座。將4號紙匣或底座的電源線重新連接至交 
流電電源揷座。 


\azicmm qu<; kablosunu yemden A し gu<; 
gkpina baglayin. Tepsi 4 un veya kaidenin 
gu<; kablosunu yeniden AC qu<; gkiyna 
baglayin. 
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Starta skrivaren genom att trycka 
pa stromknappen (knappen intryckt). 


dh i/lu) 


按下電源按鈕以開啓電源 （ 按鈕按下）。 


Cihazi ( ； ali§tirmak uzere gu<; dugmesine basin 
(diigme i<;eri girer). 


❾ 


〇 

〇 


OOO 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇 

〇 

■(错 

〇 



Vanta tills REDO visas pa skrivarens kontrollpanel. 
Obs! Kontrollpanelen kanske inte ser ut exakt 
som pa bilderna. 


READY 

ViJJn£UVil ?|： LlW'3^1QUiqjJ 8 llQ'3|PjfU , EnS 

taJi.viaj-a'unuviu^^ 


等待印表機控制面板顯示 REhdv ( 就緒）。 
註：您的控制面版可能和所示有所差異。 


\azicmm kontrol panelinde HflZIR yazisinm 
aoruntulenmesini bekleyin. 

Not: Sizin kontrol panelmiz buradakiyle aym 
gorunmeyebilir. 



Kontrollera att lampan pa enhetens framsida 
lyser gront med fast sken. 〇 m lampan lyser gult, 
blinkar eller dr slackt, se handboken 
Administrator pa cd-skivan. 


vnnlvJLfl < umv^ i a>3?n 扒 14 

vit-amj Administrator 


確定裝置前端的指示燈呈綠色持續亮起。如果指示 
燈呈號珀色、閃爍或熄減，請參閱標題爲《管理 
員》的 CD 指南取得相關資訊。 


Avqitin on yuzundeKi i^iqin devamli ^eKilde 
yanan ye§il renkte oldugundan emin olun. 
I§ik koyu sariysa, yamp sonuyorsa veya 
yanmiyorsa bilqi aimak i(；in Yonencilere 
yonelik CD kilavuzuna bakin. 
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Verifiera installationen genom att folja 
instruktionerna i skrivarens starthandbok. 


问 ？ _ u m ボ网幻 m nJ {] u i?i m w •SmLwsan vi 

BdlupjS'a start 


請依照印表機《入門》 

指南中的下列指示，確認安裝。 


'Vazicinizm ba^lanqig kilavuzunda yer alan 
yonergeleri uygulayarak yukleme i^lemmi 
dogrulayin. 
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Sa har avinstallerar du efterbehandlaren: 

Stang av skrivaren genom att trycka pa 
stromknappen (knappen utat). 


3j«i?ivJ'3n , Tr < u ： ru^iiJmn 
(i^ 贫 300 rmn) 


要解除安裝多功能處理機，請： 按下電源按鈕 

以關閉電源（按鈕彈出）。 


Cok I 孕 levli son ■ 孕 lemciyi ^ikarma: 

Gucu kapatmak uzere au<; auamesine 
basin (dugme di^ari gkar). 



Koppla bort skrivarens natsladd fran eluttaget. 
Koppla bort natsladden for fack 4 eller hallaren 
fran eluttaget. 


rifi 例 ？ htj AC 

4 vi^uvi'UQn^QBnsnn 

LmfulvJfln AC 


從交流電電源揷座上拔下印表機的電源線。從交 
流電電源揷座上拔下4號紙匣或底座的電源線。 


Yazicinm qu^ kablosunu A し qu<; gkiyndan 
qekin. Tepsi 4 , un veya kaidenin gu<; kablosunu 
AC qu (； gkiyndan ( ； ekin. 



Tryck in sparrhandtaget och flytta bort enheten 
fran skrivaren. 


LwaiJ 的 (?) 的 0 内 u 约 nl 


按下釋放把手並將裝置從印表機移開。 


Serbest birakma koluna basin ve cihazi 
yazicidan ayirin. 
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Koppla bort enhetens natsladdar fran fack 4 
eller hallaren, och koppla bort 
kommunikationskabeln fran skrivaren. 


n ® 肉 4 vff - auvivm^i 
u 钓 a ® 的 m 约贫 0 gn j *!] ® m n m # 0 ぐ贫 3 >m 


從 4 號紙匣或底座上拔下裝置的電源線，然後 
拔下印表機的通訊電纜。 


Cihazin au<; kablosunu Tepsi 4 veya kaideden, 
ileti^im kablosunu yazicidan gkarin. 



Frigor den bla plastsparren genom att trycka 
pa sparrflikarna och dra anslutningsstangen 
fran metallskaran pa fack 4 eller hallaren. 


*1 u m ? 内约 n 幻 tj 闪 n 钓闵 n mnw *u 

Iviuu u$u 内约 n 

esn 勺つ n*iki'3 < [ 釣 visliimi?! 4 


要鬆開藍色塑料托架，請按壓釋放彈片並將連 
接桿從4號紙匣或底座的金屬槽中滑出。 


Mavi plastik mente^eyi serbest birakmak 
i<;in, kenarlarindaki kulakgklari siki^tirin 
ve baglanti kolunu Tepsi 4 , un veya kaidenin 
metal yuvasindan di^ari ( ； ekin. 



Dra i den bla spa ken langst ned pa stangen 
och res stangen till uppratt lage. 


肉 ' 3 勿的 n 勿 in 笱 

*l#a uvi*un m m ぐ 


拉動連接捍底座上的藍色水平儀，將連接桿拉 
起至豎直位置。 


Kolun tabanmdaki mavi koIu <;eKin ve kolu 
dikey konuma qelecek ^ekilde kaldirin. 
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Skruva loss lassparren fran skrivaren. 

Obs! Glom inte lassparren nar du 
byter ut eller flyttar efterbehandlaren. 
Lassparren kravs for installation. 



Anslut utmatningsfacket for framsidan uppat 
som foljde med skrivaren. 

Obs! Utmatningsfacket for framsidan upp 
dr inte tillgangligt pa MFP-modeller. 


内 gn 幻热 ng mL vi uf q 0 n 气つ w 

vi3jn£Ji,viin ： 

Lil« y 14 vi f *3 あ vm>3@ il nf nkl III u mm 

uviufQ'a^ni.S'u^nviliirnf pi 1511^3 


vunmvm: mpiLLuuwntjI'utjjsj miv, MFP 


鬆開印表機鎖定托架的螺絲。註：在裝回或重新 
安置多功能處理機時，請記得裝上鎖定托架。因 
爲安裝時需要使用鎖定托架。 


將印表機隨附的正面向上出紙槽裝回原處。 
註： MFP 機型無法使用向上的出紙槽。 


Kilit mente^esim yazicidan sokun. 

Not: $ok i^levli son i^lemciyi 
degi^tirirken veya yerine takarken 
kilit mente^esini unutmayin. Takma 
i 孕 lemi 19111 kilit mente^esi gereklidir. 


Yaziciyla birlikte sunulan yuz yukari bolmesini 
yeniden takin. 

Not: MFP modellerinde yuz yukari bolmesi 
bulunmamaktadir. 
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DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 


Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company DoC#: C 8088 B_rel.1.0 

Manufacturer's Address: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 


declares, that the product 


Product Name: 
Model Number: 
Product Options: 


HP Multifunction Finisher 

C8088A, C8088B 

All 


conforms to the following Product Specifications: 


IEC 60950-1:2001 / EN 60950 -1 : 2001 +A11 
GB4943-2001 

CISPR22:2005 / EN 55022 :2006 - Class A 1 ’ 2 ) 

EN 61000 -3-2:2000 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 


Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC and the Low Voltage 
Directive 2006/95/EC, and carries the CE-Marking accordingly. 

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions:(1) 
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 

1. The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

2. The product meets the requirements of EN 55022 & CNS13438 Class A in which case the following applies: 
"Warning - This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in 
which case the user may be required to take adequate measures”. 

Boise, Idaho USA 
January 25, 2007 


For Regulatory Topics only, contact: 

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straae 140, D- 71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-001 5 

(Phone: 208-396-6000) 
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